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Bebauungsplan Nr.86 "Dorfstralle”

der Stadt\Bad Segeberg

MaRnahme 04

Nach Westen erweitert sich der Flugkorridor zu einem Flugtrichter,
der den Einflug der von Norden kommenden Fledermé&use in den
Flugkorridor gewahrleisten soll. An der westl. Grenze dieses
Korridors, entlang des vorh. Waldes, ist ebenfalls ein mind. 10m
breiter Streifen dauerhatt als nach Norden vermittelnder Flug-
korridor dunkel zu halten. Auch in diesem darf die Lichtstarke max.
0,35Ix betragen. Zur Gestaltung des Flugtrichters sind Pflanzungen
von GroRbaumen in Verbindung mit darunter liegenden, blick-
dichten Hecken erforderlich. Sowohl fiir die Hecken als auch die
Baumpflanzung ist altere als auch hohere Pflanzware zu wahlen,
da die Funktionsfahigkeit der Manahmen unmittelbar ab Vor-
habenbeginn gewahrleistet sein muss.

Es werden folgende Pflanzqualitaten gewahlt:

B&ume: Hochstdmme 18-20

Hecken: 150-175, 4x.v., 2 Stk./m
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MaBnahme 07

Die AuRenbeleuchtungen an den neu zu errichtenden
Gebéuden strahlen nach unten ab und sind mit LED-
Lampen versehen, deren Lichtfarbtemperatur

max.3000 Kelvin betragt. Alternativ kann eine Beleuchtung
mit rotem Licht gewahlt werden. Es sollte ein
monochromatisches Leuchtmittel mit einem Lichtspektrum

ober-halb 575Nm verwendet werden. Alternativ ist der /

Einsatz von entsprechenden Filterfolien zur Minimierung ﬁ
von Strahlung im Ultraviolett-, Violett-, Blau- und Griin-

anteil der Lichtzusammensetzung erforderlich.
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BAYKORPER 3

Zusatzliche Schadenbegrenzungsmalnahmen
(teilweise auBerhalb des Planausschnittes)

01 Inder Zeit vom 01.03. bis 1.11. diirfen Bauarbeiten
auBerhalb der Gebaude nur bei Tageslicht erfolgen. in den
anderen Zeitrdumen ist eine Baustellenbeleuchtung méglich.
Abschirmen der Beleuchtung am Firmenschild der
Baufirma DS Produkte GmbH nach oben.
11 Umsetzen der StraBenlampen von der Nord- auf die
Sudseite der MoltkestraRe westl. der Ziegelstrale sowie
Nachristen aller StraRenlaternen mit fledermausfreundlichen
Leuchtkdrpern (z.B. Pos.2 Lichtbegehung, Anhang 3), alter-
nativ Umrusten auf Bewegungsmelder oder Rotlicht.
12 Abschirmen der Firmenbeleuchtung an der Waren-
annahme des benachbarten NETTO- Marktes auf der Nord-
seite der MoltkestraRe, Einbau einer Zeitschaltuhr und
Austausch durch fledermausfreundliche Leuchtmittel max.
3000 Kelvin Farbtemperatur.

13 Neuausrichtung der Flutlichtstrahler auf dem siidlich
an den Geltungsbereich angrenzenden Sportplatz.

Der Erfolg der schadenbegrenzenden Malnahmen
wird durch ein Monitoring belegt. Sollten Beeintrachtigungen

erkennbar sein, muss MaBnahmenplanung angepasst werden.
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Sonstige MaRnahmen

Alle notwendigen Manahmen zur Baufeldfreimachung sind
nur aulerhalb der Vogelbrutzeit

vom 01.10 bis einschl. 18.02 zulassig.

Das tiberschiissige Oberflachenwasser ist dem
Entwasserungssystem der Stadt zuzuleiten.

Entlang der nordéstl. Grenze des Plangebietes ist eine
Baumreihe/ Gehélzpflanzung zur Einbindung der Gebaude
in das Landschafts-/ Stadtbild zu pflanzen und dauerhaft zu
erhalten.
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"~ Mafnahme 06

Die FuBwege werden mit bedarfsgesteuerten Poller-
leuchten ausgestattet, die das Licht nach unten abstrahlen,

mit Bewegungsmeldern und LED-Leuchten versehen sind,
deren Lichtfarbtemperatur max. 3000Kelvin betragt.
Alternativ kann eine Beleuchtung mit rotem Licht gewahlt
werden. Es sollte ein monochromatisches Leuchtmittel mit
einem Lichtspektrum ober-halb 575Nm verwendet werden.
Alternativ ist der Einsatz von entsprechenden Filterfolien

zur Minimierung von Strahlung im Ultraviolett-, Violett-,
Blau- und Griinanteil der Lichtzusammensetzung
erforderlich.
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Malinahme 05

Die zum Plangebiet gehdrenden Stellplatzanlagen werden

Perspektive




