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1. AUFTRAG UND VERANLASSUNG

Die SACHVERSTANDIGEN-RING Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH wurde am
06.05.2021 von der GenoTrend Projektgruppe, Sankt Jiirgen 75 in 23795 Bad Segeberg,
iiber das Architekturbiiro Jochen Dinkel, Alsterwiesen 2 in 22397 Hamburg, beauftragt,
fiir den Neubau einer teilunterkellerten Wohnanlage mit Pflegeeinrichtung (Wohnprojekt
GENOTREND) auf dem Grundstiick Bebauungsplan Nr. 97 , Hintere Burgfeldstra3e
(Gemarkung Segeberg, Flur 20, Flurstiicke 29/9 und 29/20) in 23795 Bad Segeberg, eine
orientierende Baugrunderkundung mit Griindungsempfehlung durchzufiihren. Zur abfall-
technischen Vordeklaration von Boden-Aushubmaterial liegt der Priifbericht Nr. 2105
116.1 des Sachverstindigen-Rings vom 05.08.2021 vor.

2. STANDORTBESCHREIBUNG UND BAUMASSNAHME

Das zu untersuchende Baugrundstiick im B-Plan Nr. 97 liegt siidlich des Zentrums von
Bad Segeberg und siidlich der BundesstraBe B206 an der Siidseite der Burgfeldstrafie
(vgl. Abb. 1). Zum Untersuchungszeitpunkt wurde das Grundstiick als Ackerfliche ge-
nutzt und 6rtlich war teilweise noch hoher Bewuchs und im Osten und Siiden ein Knick
vorhanden (vgl. Abb. 1). Das Urgelidnde hat ein Gefille von Norden nach Siiden mit ei-
nem Hohenunterschied von ca. 3,5 m. Im niheren Umfeld zur geplanten Neubebauung
befinden sich im Norden und im Westen iiberwiegend Wohn- und Gewerbebauten und
im Siiden und im Osten landwirtschaftlich genutzte Flidchen.

i AN RO ‘
Abb. 1:  Satellitenfoto des Untersuchungsgebietes (Quelle: Google Earth 2020)
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Abb.2: Lage des Untersuchungsgebietes mit dem vorhandenen Knick (Ubersicht)

Auf den Flurstiicken 29/9 und 29/20 ist der Neubau einer Wohn- und Pflegeeinrichtung
bestehend aus vier teilunterkellerten Wohnhauser (Turm 1-4) mit vier oberirdischen Voll-
geschossen (EG, 1. + 2. OG und STG) und einem sechseckigen Grundriss geplant (vgl.
Anlage 01, Lageplan). Die Wohnhauser Turm 1 und 4 bzw. Turm 2 und 3 werden als
Grenzbebauung mit einem mittigen Treppenhaus unmittelbar aneinander gegriindet.

Zum derzeitigen Planungsstand sollen die Wohnhéuser Turm 4 und Turm 2 unterkellert
werden, wobei zwischen den beiden Wohnhiusern ein auskragendes Untergeschoss/Kel-
ler projektiert wird. Nordlich der vier Wohnhauser sind die Verkehrs- und Parkfldchen
sowie eine eingeschossige Therapieeinrichtung, eine Tagepflege und eine eingeschossige
Kurzzeitpflege mit Besucherapartment geplant. Die Zufahrt zum Grundstiick ist von der
BurgfeldstraBe aus vorgesehen.

Die geplante Neubebauung und die Bohransatzpunkte (rot) sind auf dem Lageplan der
Anlage 01 dargestellt.

Anhand der vorliegenden Baugrunduntersuchung soll festgestellt werden, inwieweit der
anstehende Baugrund die Lasten der geplanten Neubebauung aufnehmen kann. Funda-
ment- und Belastungspline mit Hohenangaben zur den geplanten Griindungsebenen be-
zogen auf Normalhdhennull (NHN) liegen uns zum derzeitigen Planungsstand nicht vor.
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Nach Riicksprache mit dem Architekturbiiro Jochen Dinkel wird bei der geplanten, ein-
geschossigen Kurzzeitpflege mit Besucherapartment die OK-FertigfuBboden im Erdge-
schoss (OK-FFB EG) auf einer Hohenkote von rund 49,0 m ii. NHN erwartet. Die Griin-
dung soll auf frostfreien Streifenfundamenten erfolgen.

Im Bereich der Wohnhzuser Turm 1 und 4 wird die OK-FFB EG auf einer Hohenkote
von rund 48,0 m ii NHN angenommen und im Bereich der siidlichen Wohnh&user Turm
2 und 3 auf einer Hohenkote von rund 47,0 m ti. NHN liegen.

Im unterkellerten Bereich wird die Griindungsebene (UK-Kellersohle, vgl. Abb. 3) in
Abhingigkeit von der Sohlplattenstiirke (=. 0,4 m) voraussichtlich in einer Tiefe von etwa
3,7 m unter OK-FFB EG auf einer Hohenkote von = 44,0 m ii. NHN erwartet und im
Bereich der tieferliegenden Aufzugsunterfahrten noch ca. 1,2 m tiefer liegen.

Die mittleren Flichenlasten aus der teilunterkellerten Neubebauung mit vier oberirdi-
schen Vollgeschossen (Turm 1-4) konnen erfahrungsgemé mit etwa 80 kN/m? bis 100
kN/m? abgeschitzt werden. Die mittleren Flichenlasten aus den nicht unterkellerten, ein-
geschossigen Neubauten (Kurzzeitpflege mit Besucherapartment, Therapieeinrichtung,
Tagespflege usw.) werden erfahrungsgemif 20 kN/m? bis 30 kN/m? nicht iiberschreiten.
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Abb. 3:  Systemschnitt Unterkellerung (ohne MaBstab)
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3. DURCHGEFUHRTE MASSNAHMEN

Zur orientierenden Erkundung der Baugrundverhiltnisse wurden am 09./10.06.2021 im
Bauareal insgesamt 15 Kleinrammbohrungen (BS 01 bis BS 15) nach DIN 4020/4021 bis
in Tiefen zwischen 3,0 m und 6,0 m unter Geldndeoberkante (GOK) niedergebracht. Da-
bei musste die Bohrung BS 03a aufgrund eines Bohrhindernisses (Stein!) in einer Tiefe
von ca. 1,5 m unter Bohransatzpunkt abgebrochen und versetzt werden (vgl. BS 03). Die
Ansatzpunkte der Bohrungen sind dem Lageplan der Anlage 01 zu entnehmen.

Die Ergebnisse der Aufschliisse sind in der Anlage 02 in Form von Schichtenverzeich-
nissen und Bohrprofilen gemi3 DIN 4023/DIN EN ISO 14688 beschrieben bzw. zeich-
nerisch dargestellt. Im Zuge der Aufschlussarbeiten wurden gestdrte Bodenproben ent-
nommen. Die Ansprache des Bohrgutes erfolgte vor Ort und im bodenmechanischen La-
bor nach DIN EN ISO 14688/DIN EN ISO 22475, die bautechnische Klassifizierung nach
DIN 18196 und die geologische Einstufung nach vorhandenen Erfahrungen.

Bei der Ausfiihrung der Bohrarbeiten wurden die Lagerungsdichten der lokal anstehenden
Sande anhand des miBig schweren Bohrfortschritts als iiberwiegend mitteldicht einge-
schétzt.

4. NIVELLEMENT UND GELANDEHOHEN

Die Bohransatzpunkte wurden auf die vorhandenen Grundstiicksgrenzen und die angren-
zende Nachbarbebauung eingemessen und hohenméifig auf Normalhéhennull (NHN) be-
zogen. Das Untersuchungsgebiet zeigt ein Gefélle von Norden nach Siiden. Der Hohen-
unterschied zwischen dem héchsten Bohrpunkt BS 01 (= 49,2 m ii. NHN) im Norden und
dem tiefsten Bohrpunkt BS 14 (= 45,8 m ii. NHN) betréigt etwa 3,4 m.

Die Hohen der Bohransatzpunkte sind den einzelnen Bohrprofilen zu entnehmen (vgl.
Anlage 02). Aufgrund der festgestellten Hohenunterschiede muss nach dem Oberboden-
abtrag vor Baubeginn eine Profilierung des Geldndes und ortlich in Abhéngigkeit von der
geplanten Griindungsebene eine Geldndeanschiittung mit eingeplant werden.

5. ERGEBNISSE DER BAUGRUNDERKUNDUNGEN

Nach den Erkundungsergebnissen lagern im Untersuchungsgebiet oberflidchig humose
Mutterbodenschichten/Auffiillungen, die offensichtlich durch Tiefpfliigen umgelagert
wurden. Die Unterkante der humosen Oberboden wurde im Tiefenbereich zwischen 0,4
m bis 0,7 m unter GOK erbohrt.
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AnschlieBend folgen pleistozine Geschiebelehme in Form von sandigen Schluff-Ton-Ge-
mischen mit einer iiberwiegend steifen Konsistenz, in die in BS 02, BS 03, BS 04, BS 05,
BS 06, BS 09 bis BS 15 im Tiefenbereich zwischen etwa 47,0 m — 43,5 m ii. NHN stark
sandige Geschiebelehme mit weicher Konsistenz und unterschiedlichen Méchtigkeiten
zwischengeschaltet sind. Die groBte Michtigkeit der mineralischen Weichschichten be-
trdigt in BS 15 etwa 2,0 m. In den bindigen Geschiebelehmen sind ortlich in BS 04, BS
09, BS 10, BS 13 und BS 15 schwach schluffige bis schluffige Fein- und Mittelsande mit
unterschiedlichen Michtigkeiten und bindigen Lagen zwischengeschaltet. Die Sande mit
unterschiedlicher Kérnung sind iiberwiegend wassergesittigt. Den Abschluss in BS 02,
BS 03, BS 04 bis BS 06, BS 08 bis BS 12 und BS 14 schluffige und tonige Geschiebe-
mergel mit einer mindestens steifen Konsistenz. In den bindige Schichten sind Sandlagen
und in den Sandschichten sind geringmichtige bindige Lagen zwischengeschaltet.

In Tabelle 1 wurde der Schichtenaufbau aller erkundeten Sedimente aus bodenmechani-
scher Sicht zusammengefasst und vereinfacht dargestellt.

Tabelle 1: vereinfachter Schichtenaufbau aus bodenmechanischer Sicht

Miichtig- | Tiefen- |Lagerungs-
Schicht | Stratigraphie Genese keiti. M. | bereich |dichte/
[m] (m u. GOK]| Konsistenz

Feinsand

schluffig, mittelsandig, schwach
grobsandig, schwach kiesig, hu-
mos, durchwurzelt, umgelager-
la ter Mutterboden, bindige Lagen,
lokal vereinzelt Bauschuttreste
(Ziegelbruch) in BS 03, BS 04, BS
08, BS 09, BS 12 bis BS 15
erbohrt

humose
Mutterboden-
schicht /
Auffiillung

0,6 0,3-0,7 |locker

Schluff

schwach tonig bis tonig, sandig bis
2 stark sandig, schwach kiesig bis Geschiebelehm >0,9 0,3-3,6
kiesig, steinig, kalkfrei, lokal
Sandlagen

oben steif,
lokal weich
bzw. weich
bis steif

Sand

Fein- und Mittelsande, schwach
schluffig bis schluffig, schwach

3 grobsandig bis grobsandig,
schwach kiesig bis kiesig, bindige
Lagen, in BS 01, BS 02, BS 04, BS
09, BS 10, BS 13 und BS 15
erbohrt

iiberwiegend

glazifluviatil >0,3 0,4-6,0 mitteldicht

Schiuff

tonig, sandig, schwach kiesig bis
4 kiesig, steinig, lokal Sandlagen, Geschiebemergel >0,7 2,4-6,0 |steif
kalkhaltig, in BS 07, BS 13 und
BS 15 nicht erbohrt

*Die Sande der Schicht 3 (vgl. Tabelle 1) sind iiberwiegend wassergesittigt.
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6. SENSORISCHE PRUFUNG AUF SCHADSTOFFE

Im Zuge der Aufschlussarbeiten wurden die Bohrkerne im Gelénde organoleptisch — an-
hand von Aussehen, Geruch und Bodenstruktur — auf Verunreinigungen gepriift. In den
humosen Deckschichten sind in BS 03, BS 04, BS 08, BS 09, BS 12 bis BS 15 vereinzelt
Bauschuttreste (Ziegelbruch) zwischengeschaltet. Weitere Sensorische Auffilligkeiten,
die auf mogliche Verunreinigungen hindeuten, konnten bei der Bohrgutansprache und der
Probenbeurteilung im Labor nicht festgestellt werden.

Genauere Aussagen sind nur iber die durchgefiihrten, chemischen Analysen moglich
(vgl. Priifbericht Nr. 2105 116.1). Bei Auffilligkeiten wihrend der Erdarbeiten ist umge-
hend mit dem Gutachter Riicksprache zu halten.

7. GRUND- UND SCHICHTENWASSER

Wasserstinde wurden bei Ausfiihrung der feldgeologischen Untersuchungen im Juni
2021 in den Kleinrammbohrungen BS 01 bis BS 15 in einer Tiefe von ca. 1,5m-2,9 m
unter GOK angebohrt bzw. gelotet. Die unterschiedlichen Wasserstinde deuten auf Stau-
bzw. Schichtenwasser hin. Aufstauendes Schichtenwasser konnte in BS 03 bis BS 15 ge-
lotet werden. Die Sande in BS 01, BS 02, BS 04, BS 09, BS 10, BS 13 und BS 15 unter-
halb der bindigen Geschiebelehme sind ab einer Tiefe von ca. 47,0 m ii. NHN wasserge-
sittigt. Bei einem DurchstoBen der bindigen Geschiebelehme/-mergel z. B. in BS 15 usw.
ist mit einem Anstieg der Wasserstinde zu rechnen (sog. ,.gespanntes Grundwasser*).

Mit jahreszeitlichen und klimatisch bedingten Schwankungen von mindestens 1,0 m so-
wie Oberflichen-, Stau- und Schichtenwasser muss gerechnet werden. Aufgrund der
oberflichennah anstehenden, schwach wasserdurchléssigen, tonigen Schluffe (vgl.
Schicht 2 und 4, Tabelle 1) konnen Stau- und Schichtenwasserstinde insbesondere nach
intensiven Niederschligen auftreten. Grundwassermessstellen im Untersuchungsgebiet
sind nicht bekannt.

Fiir erdstatische Berechnungen (Auftrieb usw.) ist der Bemessungswasserstand auf einer
Hohenkote von = 48,0 m ii. NHN anzusetzen.

8. BEWERTUNG UND BODENMECHANISCHE KENNWERTE

Aus den Bohrungen wurden gestorte Bodenproben entnommen und aus geologischer und
bodenmechanischer Sicht angesprochen und beurteilt. Danach und im Vergleich mit hin-
linglich bekannten Erfahrungswerten geologisch dhnlicher Boden konnen fiir die einzel-
nen Bodenschichten die nachfolgend aufgefiihrten Bodenklassen, Bodengruppen und bo-
denmechanischen Kennwerte (Rechenwerte) angegeben werden (vgl. Tabelle 2).
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Bodenmechanische Laborversuche (Sieb-/Schlimmanalysen, Wassergehaltsbestimmun-
gen usw.) wurden zur orientierenden Baugrunderkundung nicht durchgefiihrt, konnen
aber bei Bedarf veranlasst werden.

Die humosen Mutterbodenschichten/Auffiillungen (vgl. Schicht 1, Tabelle 1) mit einer
lockeren Lagerungsdichte sind von minderer Tragfahigkeit und zur Uberbauung nicht
geeignet. Humifizierte und durchwurzelte Boden sind von den Bauflichen vollsténdig
abzuschieben und durch einen verdichtungsfihigen, rolligen Austauschboden zu ersetzen.
Bodenmechanische Kennwerte fiir die humose Deckschichten werden in der nachfolgen-
den Tabelle 2 nicht angegeben.

Die bindigen Geschiebelehme/-mergel sind bei einer steifen Konsistenz als ausreichend
tragfihig einzustufen. Uberschlidgige Setzungsberechnungen (vgl. Anlage 03) haben er-
geben, dass die Geschiebelehme mit weicher Konsistenz (Weichschichten) nur bei einem
ausreichenden Abstand zur Griindungsebene (mindestens 0,6 m tragfdhige Uberdeckung
erforderlich!) im Boden verbleiben konnen und als bedingt tragfihig einzustufen sind.
Die bindigen Schluffe mit Tonanateilen (vgl. Schicht 2 und 4, Tabelle 1) sind schlecht
verdichtungsfihig und geméB DIN 18196 zur Wiederverwendung als Austauschboden
gemiB DIN 18196 nicht geeignet.

Als gut tragfihig sind die Sande mit mindestens mitteldichter Lagerung und die Geschie-
bemergel mit mindestens steifer Konsistenz einzustufen. Sie sind zur Uberbauung und
zur Abtragung der Gebzudelasten geeignet. Die Sande der Schicht 3 (vgl. Tabelle 1) ohne ohne
organische Anteile mit einem Schluffanteil < 5% sind ausreichend frostsicher, verdich-
tungsfahig und zur Wiederverwendung als Austauschboden gemiB DIN 18196 geeignet.
Sie miissen vor einer Uberbauung ausreichend nachverdichtet werden (mindestens mit-
teldichte Lagerung!).

ErfahrungsgemiB ist bei bindigen Geschiebelehmen/-mergeln aufgrund der Schluff- und
Tonanteile mit ki-Werten < 10”7 m/s zu rechnen. Genauere Aussagen sind nur iiber kom-
binierte Sieb-/Schlimmanalysen moglich. Die Schluffe/Tone sind gering wasserdurch-
lissig. Die schwach schluffigen bis schluffigen Sanden (vgl. Schicht 3, Tabelle 1) sind
wasserdurchlissig. Es ist mit ki-Werten in der GroBenordnung von ki =~ 10 4 bis 10™ m/s
zu rechnen.

Nach DIN 18130 wird folgende Bewertung getroffen:

stark durchlissig > 10* m/s
durchléssig 10 bis 10°° m/s
gering durchlissig 10 bis 108 m/s

sehr gering durchléssig <10 m/s
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Tabelle 2: Geotechnische Eigenschaften der anstehenden Schichten

Schicht ?:sl;al;i:l;z::: Geschiebelehm Geschiebelehm
fiir Schicht 1) (Schicht 2) (Schicht 2)
Schluff, Schluff,
Sandgemische, schwach tonig bis schwach tonig bis
schwach schluf- tonig, sandig bis tonig, sandig bis
fig, schwach kie- stark sandig, stark sandig,
Kenngrofie sig bis kiesig §ch\f\/a9h kie§ig §chv.vac':h kiegig
bis kiesig, steinig bis kiesig, steinig
Ingenieurgeologische Angaben
Konsistenz/Lage- - / mitteldicht steif / - weich / -
rungsdichte
Bodengruppe % %
nach DIN 18196 z. B. SW UL - UM, SU UL - UM, SU
Bodenklasse
nach DIN 18300 3 4 2
(2012-09)V
Wasserempfind- . " N
lichkeit gering ausgepragt ausgepragt
Verdichtbarkeits-
klassen nach Vi V3 V3
ZTV A-StB 12@
Frostempfind-
lichkeit nach F1 F3 F3
ZTVE - StB 09®
Bodenmechanische Kenngrofien, Erfahrungswerte
Wichte feuchter
Boden cal. y 19 20 19,0 - 19,5
[kN/m?]
Wichte unter
Auftrieb cal. ¥ 11 10 9,0-9,5
[kN/m?]
Relbu’ngoswmkel 32.5 275 225-25
cal. " [°]
Kohésion
cal. ¢’ [kN/m?] ) 2-3 0.5-1
Steifemodul cal.
E, [MN/m?] 40 - 60 20 - 30 6-8
Durchléssigkeit " 4 3
cal ke [m/s] 10 <10 <10

(M die bis Ausgabe 2012-09 fiir Erdarbeiten nach DIN 18300 angewandten Bodenklassen, wurden mit der Ausgabe 2015-
08 durch Homogenbereiche ersetzt (derzeit giiltige Auflage: DIN 18300:2019-09),

@ Verdichtbarkeitsklassen (V1: gut verdichtbar, V2: miBig verdichtbar, V3: schlecht verdichtbar),

® Frostempfindlichkeitsklassen (F1: nicht frostempfindlich, F2: gering bis mittel frostempfindlich, F3: sehr frostemp-
findlich)
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Fortsetzung Tabelle 2:  Geotechnische Eigenschaften der anstehenden Schichten

Schicht Sand Geschiebemergel
(Schicht 3) (Schicht 4)
Fein- und Mittelsande, schwach
schluffig bis schluffig, schwach . Schluff .
. grobsandig bis grobsandig, toglg, S al?dlg’ schwach k.1e.81g
Kenngrofie schwach kiesig bis kiesig bis kiesig, schwach steinig
Ingenieurgeologische Angaben
Konsistenz/La- - / mitteldicht steif / -
gerungsdichte
Bodengruppe
nach SE - SW, SU UL - UM
DIN 18196
Bodenklasse
nach DIN 18300 3 4
(2012-09)
Wasserempfind- . "
lichkeit gering ausgepragt
Verdichtbarkeits-
klassen nach Vi V3
ZTV A-StB 12
Frostempfind-
lichkeit nach F1-F2 F3
ZTVE - StB 09®
Bodenmechanische Kenngréfien, Erfahrungswerte
Wichte feuchter
Boden cal. y 18,5-19 20 - 20,5
[kN/m3]
Wichte unter
Auftrieb cal. ¥’ 10,5- 11 10 - 10,5
[kN/m?]
Relbuflgoswmkel 32,5 275
cal. " [°]
Kohision ) 5.7
cal. ¢’ [kN/m?]
Steifemodul cal.
E, [MN/m?] 20 - 60 30-40
Durchlassigkeit 4 1nS 2
cal ke [m/s] 10*-10 <10

M die bis Ausgabe 2012-09 fiir Erdarbeiten nach DIN 18300 angewandten Bodenklassen, wurden mit der Ausgabe 2015-
08 durch Homogenbereiche ersetzt (derzeit giiltige Auflage: DIN 18300:2019-09),

@ Verdichtbarkeitsklassen (V1: gut verdichtbar, V2: méBig verdichtbar, V3: schlecht verdichtbar),

3 Frostempfindlichkeitsklassen (F1: nicht frostempfindlich, F2: gering bis mittel frostempfindlich, F3: sehr frostemp-

findlich)
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9. GRUNDUNGSEMPFEHLUNG

Nach den vorliegenden Erkundungsergebnissen wird die Griindungsebene in den nicht
unterkellerten Gebiudeteilen (Turm 1, Turm 3, Kurzzeitpflege mit Besucherapartment,
Therapieeinrichtung, Tagespflege usw.) bei einer frostfreien Einbindetiefe der umlaufen-
den Streifenfundamente von d = 1,0 m in ausreichend tragfihigen Geschiebelehmen er-
wartet und in einem ausreichenden Abstand zu den ortlich erbohrten Weichschichten lie-
gen. Genauere Aussagen sind nur iiber Probeschiirfe moglich, die ausreichend vor Bau-
beginn unter fachgutachterlicher Begleitung anzulegen sind.

Die Unterkante der Kellersohle im auskragenden Untergeschoss wird in Abhéngigkeit
von der Sohlplattenstirke in einer Tiefe von etwa 3,7 m unter OK-FFB EG auf einer
Héhenkote von rund 44,0 m ii. NHN erwartet. Im Bereich der beiden tieferliegenden Auf-
zugsunterfahrten liegt die Griindungsebene ca. 1,2 m tiefer. Nach den vorliegenden Er-
kundungsergebnissen liegt die Griindungsebene im Untergeschoss iiberwiegend in den
tragfihigen Geschiebemergeln mit steifer Konsistenz und in BS 10 lokal in den tragféhi-
gen, wassergesittigten Sanden. In BS 11 und BS 12 werden in der Griindungsebene (UK-
Kellersohle) wassergesittigte Weichschichten erwartet. Werden beim Aushub der Bau-
grube z. B. in BS 10 usw. die bindigen Geschiebelehme/-mergel durchstofen, ist mit ei-
nen Anstieg des Grundwassers zu rechnen.

In Abhingigkeit vom Wasserstand und der Griindungsebene werden wihrend der Bau-
phase ausreichende WasserhaltungsmaBnahmen erforderlich. Wir empfehlen, insbeson-
dere im unterkellerten Bereich vor Baubeginn Probeschiirfe unter fachgutachterlicher Be-
gleitung anzulegen, um die weitere Vorgehensweise bei den erforderlichen Wasserhal-
tungsmaBnahmen (Einbau einer Baudrainage usw.) besser festlegen zu konnen.

Mutterbodenschichten und humose Auffiillungen (vgl. Schicht 1, Tabelle 1) sind nach
DIN 18196 zur Aufnahme von Bauwerkslasten nicht geeignet und miissen von den Bau-
flichen vollstindig entfernt und durch einen verdichtungsfihigen Austauschboden ersetzt
werden. Der Bodenaushub/-austausch ist durch den Bauherrn/Architekten bzw. Bau-
grundgutachter zu iiberpriifen. Mindertragfihige Schichten (MU, A, Weichschichten
usw.) sind bei den Erdarbeiten ebenfalls zu entfernen und durch einen rolligen Austausch-
boden zu ersetzen. Als Austauschbdden eignen sich frostsichere und gut verdichtungsfd-
hige Lockergesteine der Region mit <7 Gew.-% Feinanteilen Korn-& < 0,06 mm oder
klassifiziertes Recycling-Material. Fiir die eingebauten Austauschboden und fiir Geldn-
deauffiillungen werden Verdichtungsnachweise z. B. mittels Rammsondierungen, Last-
plattendruckversuchen o. 4. erforderlich.

Bei den Erdarbeiten ist zu beachten, dass die anstehenden, bindigen Schluffe (Geschie-
belehme/-mergel) empfindlich auf Wassergehaltsinderungen und mechanische Einfliisse
mit Konsistenzinderungen (Bodenklasse 2) reagieren.
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Aufgrund der ortlich vorgefundenen Weichschichten sind die Erdarbeiten und die Her-
stellung der Baugrube fachgutachterlich zu begleiten. Eine Abnahme der Baugrubensoh-
len und Fundamentgriben durch den Baugrundgutachter wird dringend empfohlen.

Zur Herstellung einer ausreichenden Planumstragfahigkeit und zur Herstellung einer trag-
fihigen Arbeitsebene ist unterhalb aller tragenden Gebéudeteile (Sohlplatten, Funda-
mente usw.) eine kapillarbrechende Tragschicht (Sand-Kies-Polster, Kdrnung: 0-32 mm,
alternativ auch RC-Material) in einer Schichtstirke von mindestens 0,3 m bis 0,5 m ver-
dichtet einzubauen, die auch wihrend der Bauphase als Flichendrainage zur Wasserhal-
tung genutzt werden kann. Nach dem Einbau einer umlaufenden Ringdrainage mit min-
destens 2-3 Querstringen, Pumpe und Pumpenschacht usw. liegt der hochste Wasserstand
in der Hohe der eingebauten Baudrainage.

Auf dem Planum fiir die Bodenplatten und in den Fundamentgrében ist mittels Platten-
druckversuch ein Verformungsmodul von Ev2 > 80 MN/m? (gilt nur fiir Sand) mit Evo/Evi
< 2,5 nachzuweisen.

Die geplante Neubebauung kann auf dem fachgerecht hergestellten Planum auf Sohlplat-
ten, Streifen- und Einzelfundamenten flach gegriindet werden.

Aufgrund einer mdglichen Ausbildung von Stau- und Schichtenwasserhorizonten ober-
halb der bindigen Schichten und der anfallenden Betriebskosten fiir eine Drainage nach
DIN 4095 (mit Pumpen und Pumpenschichten, Gewihrleistung der Funktionstiichtigkeit
der Drainage usw.), empfehlen wir zur Trockenhaltung des Untergeschosses (Keller) und
der tieferliegenden Aufzugsunterfahrten eine Abdichtung nach DIN 18195 T 6 bis GOK
vorzusehen (vgl. Abb. 4). Gemi DIN 18533-1 ist die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E
zu beriicksichtigen.

s
|'||‘
1

||I||
||
| 1

|I
|

Abb. 4: Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 T 6
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Als Alternative bietet sich die Ausfiihrung des Kellergeschosses (Fahrstuhlschacht, Licht-
schichte usw.) druckwasserhaltend aus WU-Beton (sog. “weile Wanne”) an. Die kon-
struktiven Erfordernisse fiir die Herstellung “weier Wannen” sind einzuhalten. Ebenfalls
miissen Auftriebskrifte geméf DIN 1054 beachtet werden.

Bei einer Griindung ohne Keller ist fiir eine ausreichende Ableitung des anfallenden
Oberflichen- und Regenwassers zu sorgen (Planumsentwisserung usw.)

10. ZULASSIGE SOHLDRUCKWIDERSTANDE UND SETZUNGEN

Entsprechend des Eurocodes 7 und der DIN 1054 -Zuldssige Belastung des Baugrun-
des-, Ausgabe 2010-12 (Erginzende Reglungen zu EC 7), ergeben sich Richtwerte fiir
die Belastbarkeit der Boden.

Nach dem Einbau einer kapillarbrechenden Tragschicht als Griindungspolster (s. 0.) sind
die im Untersuchungsgebiet anstehenden, sandigen und tonigen Schluffe (Geschiebe-
lehme/-mergel) maBgebend fiir das Tragverhalten des Baugrundes. Diese bindigen
Schichten konnen je nach Einbindetiefe der Fundamente belastet werden. Voraussetzung
dafiir ist eine mindestens mitteldichte Lagerung der Sande (Austauschboden) bzw. steife
Konsistenz der Geschiebelehme/-mergel unterhalb der Griindungssohlen.

Fiir statische Vorbemessungen wurden iiberschligige Setzungsberechnungen (vgl.
Anlage 03) fiir die nicht unterkellerte Pflegeeinrichtung mit Besucherapartment (vgl. An-
lagen 03.1 und 03.2) fiir frostfreie Streifenfundamente mit einer Einbindetiefe von
d = 1,0 m und fiir Innenfundamente mit einer Einbindetiefe von d = 0,5 m und unter-
schiedlichen Fundamentbreiten durchgefiihrt (vgl. Anlagen 03.1 und 03.2). Fiir die pro-
jektierte Kellergriindung wurden Setzungsberechnungen fiir ideelle Streifenfundamente
mit einer angenommenen Sohlplattenstirke von d = 0,4 m durchgefiihrt und dabei ein
Sand-Kies-Polster von 0,3 m Michtigkeit beriicksichtigt (vgl. Anlage 3.3). Die Setzungs-
berechnungen fiir die Griindung der nicht unterkellerten Wohnhéuser Turm 1 und 3 auf
einem 0,3 m michtigen Sand-Kies-Polster sind den Anlagen 03.4 und 03.5 zu entnehmen.
Die zulissigen Sohldriicke und Setzungen konnen in Abhingigkeit von den Fundamen-
tabmessungen den Setzungsberechnungen entnommen werden. Den Setzungsberechnun-
gen wurden die Ansatzprofile der Kleinrammbohrungen BS 03, BS 06, BS 14 und BS 15
zugrunde gelegt und dabei der Bemessungswasserstand aufgrund einer moglichen Aus-
bildung von Stauwasserhorizonten in einer Tiefe von 1,0 m unter OK-Gelédnde angesetzt.

Zur Dimensionierung der Griindung kann bei einer frostfreien Einbindetiefe der umlau-
fenden Streifenfundamente von d = 1,0 m und einer Fundamentbreite von b = 0,5 m ge-
miB EC 7 ein maximal zulidssiger Sohldruckwiderstand or.4 = 230 kN/m? angesetzt wer-
den. Fiir die statische Vorbemessung der Sohlplatten ist bei einer angenommenen, mitt-
leren Flichenlast von 80 - 100 kN/m? ein Bettungsmodul von ks = 10,0 - 12,0 MN/m?
anzusetzen.



/‘. iL, ‘, Gutachten Nr. 2105 116 SACHVERSTANDIGEN-RING
N o Seite 16 von 20 Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

Nach dem Einbau eines Sand-Kies-Polsters (s. 0.) sind nennenswerte Bauwerkssetzungen
wihrend und nach der Bauphase bei den anstehenden mineralischen Boden sind nicht zu
erwarten. Die Setzungen werden 0,5 cm bis 2,5 cm und Winkelverdrehungen tan
o < 1/500 nicht iiberschreiten. Konstruktionsbedingt miissen vor Baubeginn Differenz-
setzungen von bis zu 2,0 cm durch den Statiker/Tragwerksplaner gepriift und freigegeben
werden.

Wir empfehlen zwischen den angrenzenden Gebdudeteilen (Kellergriindung/Griindung
ohne Keller) Setzungsfugen vorzusehen. Bei der geplanten Grenzbebauung sind die Vor-
gaben der DIN 4123 (Unterfangungen usw.) zu beachten und einzuhalten.

11. BAUTECHNISCHE HINWEISE ZUR BAUAUSFUHRUNG

Baugruben kénnen unter Beriicksichtigung der DIN 4124 bis zu einer Baugrubentiefe von
5 m ohne rechnerischen Nachweis in gebschter Bauweise bei nicht bindigen Béden mit
einem Boschungswinkel B < 45° und bei bindigen Boden von steifer bis halbfester Kon-
sistenz mit B < 60° angelegt werden. Dies gilt jedoch nicht fiir aufgefiillte Bden, Weich-
schichten bzw. bei Wasserzutritt in der Baugrube. Fiir den Verbau von Baugruben und
Rohrleitungsgriben gilt ebenfalls die DIN 4124.

Falls bei der geplanten Griindung der Zufahrt zur Tiefgarage (mit Arbeitsraum usw.) auf-
grund des geringen Abstandes zur ndrdlichen Grundstiicksgrenze der erforderliche B6-
schungswinkel nicht eingehalten werden, ist die Herstellung eines Verbaus (Trégerbohl-
wand o. 4.) im erforderlichen Tiefenbereich notwendig. Hierfiir werden gesonderte stati-
sche Nachweise erforderlich (Baugrubenstatik). Fiir den Verbau von Baugruben gilt
ebenfalls die DIN 4124.

Als Austauschboden und fiir Geldndeanschiittungen sind nur frostsichere, rollige Boden
(z. B. Fiillsande, Kiessand bzw. Schotter der Region, o. 4. klassifiziertes RC-Material) zu
verwenden. Der Austauschboden ist gemidB DIN 18196 zu wihlen (z. B. weitgestufte
Sand-/Kiesgemische, SW) und muss im trockenen Zustand lagenweise verdichtet wer-
den (mindestens mitteldichte Lagerung). Die anstehenden bindigen Schluffe (Geschiebe-
lehme/-mergel) sind schlecht verdichtungsfihig und zur Wiederverwendung als Aus-
tauschboden gemifl DIN 18196 nicht geeignet.

Der bindige Baugrund (vgl. Schicht 2 und 4, Tabelle 1) ist vor Erosionen und vor Ein-
fliissen, die zur Verringerung seiner Festigkeit fithren, vor Witterungseinfliissen sowie
vor Einwirkungen des laufenden Baubetriebes (BaustraBen usw.) zu schiitzen. Die toni-
gen Schluffe sind sehr wasser- und frostempfindlich. Zusetzendes Niederschlagswasser
und mechanische Einfliisse (z. B. durch den laufenden Baubetrieb usw.) fithren zu einer
raschen Konsistenzinderung und einem Aufweichen dieser Bdden (Bodenklasse 2). Auf-
grund des hohen Wasseraufnahmevermogens von Schluff/Ton sind die Tragfahigkeitsei-
genschaften dieser feinkornigen Sedimente stark wassergehaltsabhéngig.
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Alle wihrend der Bauphase erforderlichen WasserhaltungsmaBnahmen sind im starken
MaBe von der Griindungstiefe, der Jahreszeit sowie dem Wasserdargebot im Baugebiet
abhiingig (siche DIN 1054, Abschnitt 4.1.1 - “Bindiger Boden muss wihrend der Bauzeit
gegen Aufweichen und Auffrieren gesichert sein”).

Ein Uberbauen von wassergesittigten, bindigen Biden, die eine weiche Konsistenz auf-
weisen, fiihrt bei Belastungen des gering tragfihigen Bodens zu Porenwasseriiberdriicken
und zum Grundbruch. Beim Auftreten von aufgeweichten Boden im Griindungsniveau
der Fundamente ist der Aushub entsprechend tiefer zu fithren. Als Bodenaustausch sind
verdichtungsfihige Lockergesteine, Grobschlag oder ggf. Magerbeton einzubauen.

Bei den Erdarbeiten ist zu beachten, dass bei bindigen Boden eine intensive Verdichtung
zur vermehrten Wasseraufnahme und damit zur Verringerung der Tragfahigkeit der bin-
digen Sedimente fiihren kann. Darum muss iiber den bindigen Boden die Verdichtung des
Austauschbodens anfangs nur statisch ausgefiihrt werden. Beim Einbau von rolligen B6-
den muss das Befahren des bindigen Planums mdglichst vermieden werden und die Erd-
arbeiten abschnittsweise ,,Vor-Kopf* erfolgen.

Rohrleitungsgriben diirfen ohne Verbau bis 1,25 m Tiefe mit senkrechten Wiénden her-
gestellt werden (vgl. Abb. 5). Rohrleitungsgrében bis 1,75 m Tiefe diirfen ohne Verbau
hergestellt werden, wenn die Grabenwinde abgeboscht werden oder der mehr als 1,25 m
iiber der Grabensohle liegende Bereich unter < 45° abgeboscht wird.

Mage in Meter

> 0,60

Legede:
1 mindestens steifer bindiger Boden

Abb. 5: Graben mit geboschten Kanten
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Legede:
1’ mindestens steifer bindiger Boden
a20,05

Abb. 6: teilweise verbauter Graben

Bei einem Auftreten von wassergesittigten Sanden in der Wandung und im Rohrleitungs-
graben ist ein Verbau (sog. ,,Kringsverbau* 0.4.) nach DIN 4124 in Kombination mit aus-
reichenden WasserhaltungsmaBnahmen vorzusehen, um ein ZusammenflieBen dieser Bo-
den zu verhindern (vgl. Abb. 6). Bei der Herstellung der Rohrleitungsgriben und Kanile
sind die Vorgaben der DIN 4124 zu beachten und einzuhalten. Rohrleitungsarbeiten sind
gemiB der DIN EN 1610 ,,Verlegung von Abwasserleitungen und Kanilen* durchzufiih-
ren.

Beim Verfiillen von Leitungsgriben/Kanilen ist in der Baugrubensohle auf dem Planum
mittels Plattendruckversuch ein Verformungsmodul von Ev; > 60 MN/m? (gilt nur fiir
Sand als Planumsverbesserung) mit einem Verhiltnis Evo/Eyi < 2,6 nachzuweisen. Der
Verdichtungsgrad auf der Tragschicht darf 97% Proctordichte nicht unterschreiten.

12. BEURTEILUNG DER VERSICKERUNGSFAHIGKEIT

Nach den Baugrunderkundungen lagern im Baugebiet unter den humosen Deckschichten
( Mutterbodenschichten/Auffiillungen) schluffige und tonige Geschiebelehme/-mergel, in
die ortlich iiberwiegend wassergesittigte Sande mit unterschiedlicher Kérnung zwischen-
geschaltet sind. Den Abschluss bilden schluffige und tonige Geschiebemergel.
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Entsprechend den Belangen der DWA - A 138 sind fiir eine wirksame Versickerung des
Niederschlagswassers ke-Werte in der Spanne von 5 x 10 bis 5 x 10® m/s erforderlich.
Fiir humifizierte Oberbéden (Mutterbodenschichten/Auffiillungen, vgl. Schicht 1,
Tabelle 1) kann aufgrund organischer Beimengungen nur eine Versickerungsrate
ki < 1x 10° m/s angegeben werden. Sie sind zur Regenwasserversickerung nach der
DWA - A 138 nicht geeignet.

Den anstehenden, tonigen Schluffen (Schicht 2 und 4 vgl. Tabelle 1) kann aufgrund der
Tonanteile ohne nihere Untersuchungen eine Wasserdurchléssigkeit von kscal < 1 x 107
m/s angegeben werden. Die Schluffe/Tone fungieren am Standort als Wasserstauer, d. h.
diese Schichten kénnen Wasser nicht durchlassen. Somit sind sie gemdf DIN 18130 als
gering bzw. sehr gering wasserdurchléssig zu bezeichnen und zur Versickerung von Nie-
derschlagswasser nicht geeignet.

Den schwach schluffigen bis schluffigen Sanden (Schicht 3, vgl. Tabelle 1) kann ohne
nihere Untersuchungen eine Durchlissigkeit von ke~ 1 x 10 m/s bis 1 x 107 zugeordnet
werden. Genauere Aussagen sind nur iiber bodenmechanische Laborversuche (Sieb-
/Schlimmanalysen) moglich. Die Sande sind als wasserdurchldssig einzustufen, aber
iiberwiegend wassergesittigt.

Bei der vorgefundenen Bodenformation ist eine Regenwasserversickerung nach den Vor-
gaben des DWA - Merkblattes nicht zuléssig. Die Entsorgung des anfallenden Nieder-
schlagswassers ist mit der zustéindigen Behorde zu klaren. Wir empfehlen eine gesonderte
Versickerungsplanung.

13. VERKEHRS- UND PARKFLACHEN

Die Verkehrs- und Parkflichen sind in Anlehnung an die giiltigen Vorschriften im Stra-
Benbau entsprechend der RStO 12 (Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflichen), der ZTVE- StB 94/Ausgabe 2009 (Zusitzliche Technische Vertrags-
bedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im StraBenbau) und der ZTVT- StB 95/Aus-
gabe 2002 (Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Tragschich-
ten im StraBenbau) herzustellen.

Mutterbodenschichten und humose Auffiillungen sind nicht frostsicher und weisen nur
eine geringe Tragfihigkeit auf. Humifizierte Boden sind im Bereich der geplanten Ver-
kehrsflichen vollstindig zu entfernen und durch Austauschboden zu ersetzen. Auf dem
Planum der Verkehrs- und Parkflichen gilt als Nachweis fiir eine ausreichende Tragfé-
higkeit ein Ev2-Wert = 45 MN/m?2, Ev2/Evi < 2,5. Die Kontrolle der Verdichtung bzw. der
Tragfihigkeit ist mit anerkannten Priifverfahren vorzunehmen.



Gutachten Nr. 2105 116 SACHVERSTANDIGEN-RING
Seite 20 von 20 Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

Bei der Frosteinwirkungszone I und der Frostempfindlichkeitsklasse von F 1 fiir Sand
und F 3 fiir Schluff ist entsprechend der projektierten Belastungsklasse ein frostfreier
Aufbau von mindestens 0,7 m zu wihlen. Auf der Frostschutzschicht ist der Nachweis
von 120 MN/m? und auf der OK-Tragschicht ist je nach Schichtstirke des Tragschicht-
materials ein Verformungsmodul zwischen 150 MN/m? und 180 MN/m? gefordert.

Der Verdichtungsgrad auf der Tragschicht darf 103% Proctordichte nicht unterschreiten.
Dafiir ist ein Verhiltniswert Evo/Ev < 2,2 mittels Plattendruckversuch nachzuweisen. Fiir
eine ausreichende Planumsentwisserung ist zu sorgen.

SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

T Wy

Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Miicke
(Geschiftsfiihrer)

v A - @ ’ BM
Hauke Schipper
(Diplom-Geologe)

Die Prizision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegebenen Grenzen. Die Priifergebnisse
beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstinde. Eine auszugsweise Vervielfaltigung des Gutachtens bzw. der
Priifergebnisse ist auf Datentréigern ohne unsere Genehmigung nicht zuléssig.
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49,00 m NN : | Feinsand, kalkfrei; schluffig, mittelsandig,
w humos, durchwurzelt, bindige Lagen /
\ 080 060 w Mutterboden, kiinstliche Auffillung / dunkelbraun /
m_060 : y"", B\ leicht zu bohren, sehr schwach feucht
° /o N
© /0
°°°°°°°u
48,00 m NN o o o]
o°°o°°_°‘ 1 Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig /
224244 Geschiebelehm / braun / maRig schwer zu
°a°°o°°c . bohren, schwach feucht, steif
o
4700 mNN 2 1 210 AVZS )
o /o
°o°°o°oc / Schiuff, kalikfrei; tonig, stark sandig, kiesig /
22/2/4, Geschiebelehm / braun / maRig schwer zu
°/%6°/4°)> bohren, feucht, weich
3m 280 vY 280 2,80 VA
{angebohrt) RET I o
46,00 m NN | / - :+** = /Feinsand, kalkig; schwach schiuffig,
¥ (elore) i u = mittelsandig / glazifiuviatil / braun / maRig schwer
, ..as = 2zubohren, nass, Grundwasserspiegel (2.80 mu
o oo g GOK, angebohrt), Grundwasserspiegel gefallen
* . ae [= bis (2.88 m u GOK, gelotet) /
4m 3% 3.90 W
¢ =
4500 mNN | P~ .’ § { Mittelsand, kalkig; schwach feinsandig,
Y ; . . [= grobsandig, kiesig / glazifluviatil / braun / méRig
O] § schwer 2u bohren, nass
4,70 po 9 oS
SH_48% S (;Sro,&o i/ Schluff, kalkig; tonig, sandig, kiesig, schwach
6l 500 500 e steinig / Geschiebemergel / braun-graubraun /
44,00 m NN . ¢
mafig schwer zu bohren, feucht, steif
43,00 m NN
Ti Profil und Ausbau b auf GOK
Projekt 2105 116 Baugrunderkundung
SACHVERSTANDIGEN-RING
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BS 03
48,34 m NN
: | Feinsand, kalkfrei; schiuffig, mittelsandig,
48.00 m NN rE_04 " humos, durchwurzelt, einzelne Ziegelreste,
0,60 » bindige Lagen / Mutterboden, kiinstliche
: o&“ A Auffiillung / dunkelbraun / leicht 2u bohren, sehr
oS °oc \ schwach feucht
o° u° oc .
°o°°o°oq . 1 Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig /
47.00 mNN °°°°°° 4: Geschiebelehm /braun / mégig schwer zu
50507 bohren, schwach feucht, steif
2@ 160 1,60 o A 4o .
o°°o° 24C 1 Schluff, kalkfrei; tonig, stark sandig, kiesig /
o) éo°°e Geschiebelehm / braun / maRig schwer zu
©%/°/C bohren, sehr feucht, weich
IM_22 o 228 220 CHLVAS
46,00 m NN (Schichtenwasser, gelotet) o°°°° °°§ 1 Schiuff, kalkfrei; tonig, stark sandig, schwach
o . . .
260 260 ° /o /d( kiesig, schwach steinig, Sandiagen /
¢ }S;’oo'y" Geschiebelehm / braun / maRig schwer zu
O&o 05," \ bohren, schwach feucht, weich,
V4375 ‘\ Grundwasserspiegel (2.26 m u GOK,
5% 4°7| | | Schichtenwasser, gelotet) /
45,00 m NN A /;,‘3' :
o&e 0&'° '
o&»gf’
O& N
s/ 2]
°&‘;&°&o ./ Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig, Sandlagen /
o"ofg," > Geschiebemergel / braun / méRig schwer zu
44,00 m NN , &o"g‘ . bohren, schwach feucht, steif
A er/]
74, /o
0«,",;‘/0 :
'S«o o& :
SH__500 5,00 il | -
43,00 m NN
42,00 m NN
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
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BS03 A
48,34 m NN
: | Feinsand, kalkfrei; schiuffig, mittelsandig,
48,00 m NN " humos, durchwurzelt, einzelne Ziegelreste /
060 " Mutterboden, kiinstliche Auffillung / dunkelbraun /
- - \leicht 2u bohren, sehr schwach feucht
°o°°o° _\ _
(7 ooc ;I Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig, schwach
o°°° 29! steinig / Geschiebelehm / braun / méRig schwer
4700 m NN < °o°°c : zu bohren, schwach feucht, steif, kein
Lo M °°, ,,% Grundwasser, Bohrhindernis (Stein?), versetzt
150 Lozl  zurBS 03
46,00 m NN
45,00 m NN
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
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SACHIVERSTANDIGEN-RING
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BS 04
48,91 m NN
49,00 m NN
: |/ Feinsand, kalkfrei; schiuffig, mittelsandig,
w schwach kiesig, humos, durchwurzelt, einzelne
0.60 W Ziegelreste / Mutterboden, kiinstliche Auffiillung /
'mo0s : STACHTE \dunkelbraun / leicht zu bohren, schwach feucht
oo oo —
48,00 mNN ooooooo: :
o oo o°
o°°o°°o° 1 Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig /
0°/6°/49: Geschiebelehm / braun / maRig schwer zu
oo"uo“oc bohren, schwach feucht, steif
47,00 m NN o°:o°:o° :
2@_210 Y210 2,10 02/0°/a5
Y“""”"’“‘"’ " %% .5 = /Feinsand, kalkfrei; schwach schiuffig- schiuffig,
w2 g, /240 '&‘, = mittelsandig, schwach grobsandig / glazifluviatil /
(Schichtenwasser, geiotet)  |© o's?&o’ i braun/ méRig schwer zu bohren, nass,
4 45/ Grundwasserspiege! (2.10 m u GOK, angebohrt),
46,00 m NN 4 571\ Grundwasserspiegei gefallen bis (2.34 m u GOK,
YA =
°,</°&°’>« Schichtenwasser, gelotet) /
o
37487
f’&o"o@ﬂ / Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig /
o5 % i Geschiebemerge! / braun / méRig schwer zu
o'YgP o] bohren, schwach feucht, steif
45,00 m NN " - 400 &0&0& H
3\ o o H
|40 &80 2 0'3'&2 d S
o os,o o
o'&o&o}&o
o‘/c,&o‘s'o : 1 Schiuff, kalkig; tonig, sandig, schwach kiesig,
44.00 m NN o’&o&o&- schwach steinig / Geschiebemergel / grau /
- 42 o&,°: . maRig schwer zu bohren- schwer zu bohren,
S, ‘90’3’55’ i schwach feucht, steif
o os,o ol
o&:/yozo L
sm 570 5,70 o's’zg? Ak - B -
43,00 m NN 0,90/\’0/»‘f i/ Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig /
6m 600 6.00 o7 7al  Geschiebemergel / braungrau / schwer zu bohren,
\ schwach feucht, steif
42,00 m NN
41,00 m NN
Profil und Ausbau bezogen auf GOK
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BS 05
48,20 m NN
48,00 m NN : | Feinsand, kalkfrei; schluffig, mittelsandig,
1m_o0d 0.40 " humos, durchwurzelt / Mutterboden, kiinstliche
° /70 /o] Auffillung / dunkelbraun / leicht zu bohren,
6%/62/9 1\ schwach feucht
o°° o>/
oq o°
SIS
47,00 m NN °°°°°°°c 1 Schluff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig,
°°° %°/: Sandlagen / Geschiebelehm / braun / méRig
< °o°c schwer 2u bohren, schwach feucht, steif,
°/6%/6°]: Grundwasserspiegel (2.12 m u GOK,
5°/62/4d Schichtenwasser, gelotet) /
(Y 6 d
Z 212 ° /o /o
46,00 m NN - 3
m 2 g 230(Schchiemvasser. gellet) 230 o oo% ;
o /o /ol
© /o
5 °°° o1 7 Schluff, kalkfrei; tonig, stark sandig, kiesig /
(57 o‘-’oo° Geschiebelehm / braun / méRig schwer 2u
0°/62/4> bohren, feucht- sehr feucht, weich
o
45,00 m NN @320 320 0%/6°%/44
ozl
o 4° %°4 | Schiuff, kalkig; tonig, sandig, schwach kiesig,
° o&°&° . schwach steinig / Geschiebemergel / braun /
%5 740 méfig schwer zu bohren, schwach feucht, steif
o H
4400 m NN am_an 4,30 o’yg&’o‘ _ -
f o 1
°§°&°'$': E
z o)s’ g
o o&'&o :
o's’ag? o) :
‘Q&O&o&o . 1 Schluff, kalkig; tonig, sandig, kiesig /
%°/6%/]: Geschiebemergel / braungrau / schwer zu bohren,
43,00 m NN 372374 % -
&n&o,g, : schwach feucht, steif
o ol
o YAA
o"o'yo&o
s A
]
sm_800 600 &, I _
42,00 m NN
41,00 m NN
Ti Profil und Ausbau b auf GOK
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49,00 m NN
BS 06
48,51 m NN
: / Feinsand, kalkfrei; schiuffig, mittelsandig,
™ schwach grobsandig, humos, durchwurzelt /
48,00 m NN 1@ 050 0,50 o Mutterboden, kiinstliche Auffullung / dunkelbraun /
%’ 49 \ leicht zu bohren, schwach feucht
o /o
o /o d
o /0
ooo °°°c
oo o°
o°°o°éoc i 1 Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig /
47,00 m NN 0505/ ! Geschiebelehm / braun / maRig schwer zu
°o°°g°°c i bohren, schwach feucht, steif
°°:°°:°c 3
2@ 210 210 LA
_— 2/62/45 1 schluft, kalkfrei; tonig, stark sandig, kiesig,
46,00 m NN (Schichtenwasser, gelotet) 10 °o°oc vereinzelt Sandlagen / Geschiebelehm / braun /
270 < %%/ maRig schwer zu bohren, sehr feucht, weich,
‘M 20 : &u°°’,° Grundwasserspiegel! (2.34 m u GOK,
4 % \ Schichtenwasser, gelotet) /
°§o&°‘$’o ;
o& &o o :
o
45,00 m NN 0'3'04,"42
& ,(/o'()’° / Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig /
2 7 Geschiebemerge! / braun / magig schwer zu
°&o'3’°,g,° bohren, feucht, steif
0&/06, '&o
04>
44,00 m NN am 4% 450 &he]
v
’o@"&o&o
o's’o °&/° / Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig /
) 4°/% Geschiebemergel / braungrau / schwer zu bohren,
°§°§°& schwach feucht, steif
4 o/;’
43,00 m NN SE_ 550 550 o /Ao S
o
o's'o»g," 1 Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig /
Y% 'S«d Geschiebemergel / grau / schwer zu bohren,
sm_ 600 6,00 (/LS schwach feucht, steif
42,00 m NN
41,00 m NN
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BS 07
48,00 mNN 47,90 m NN
: / Feinsand, kalkfrei; schluffig, mittelsandig,
™ humos, durchwurzelt / Mutterboden, kiinstliche
o Auffiillung / dunkelbraun / leicht 2u bohren,
1m0 0,70 2 schwach feucht
47,00 mNN YAPLY _
(3 o° oc
° /o
SIS
o° S
£ ooqooc
o°°o°°o° !/ Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig, vereinzelt
6°/°/44: Sandlagen / Geschiebelehm / braun / maRig
46,00 m NN °o° 224 schwer zu bohren, schwach feucht, steif,
oo°°o°‘1 ¢ Grundwasserspiegel (2.58 m u GOK,
°°°° %o} Schichtenwasser, gelotet) /
o /d .
% /0 /o]
v 258 o°°°°°°°2
(Schichtenwasser, gelotet) '°°° AZE
45,00 m NN AR
2@ 300 3,00 o /0 /%!
44,00 m NN
43,00 m NN
Tief gaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Projekt 2105 116 Baugrunderkundung
SACHVERSTANDIGEN-RING
Bohrung BS 07 Verfasser: |. Folkers
Dipt.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
Auftraggeber Genotrend Bearbeiter: H. Schipper
Gutenb Be 1 - 23611 Bad Schwartau
Standort 23795 Bad Segeberg, Burgfeldstr. Datum: 09.06.2021 Telefon 04 51 :|2 Nﬁ;‘{ H‘I\W 5:,;‘.21 1469
<-maii’ in ,g mueckegmboide
Bohrfirma Sachverstandigen-Ring Mucke GmbH Malstab : 1:50




BS 08
48,40 m NN
: |/ Feinsand, kalkfrei; schiuffig, mittelsandig,
48,00 m NN M humos, durchwurzelt, einzelne Ziegelreste /
1M__050 0,50 ik Mutterboden, kiinstliche Auffiillung / dunkelbraun /
%’ £d \ leicht zu bohren, schwach feucht
° /o S
oooooou '
0°/6° sl
o°°°°° 9 . . . .
47,00 m NN 4o °°° / Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig,
° /o oo" Sandlagen / Geschiebelehm / braun / méRig
6%/%/49: schwer zu bohren, schwach feucht, steif,
°o°°o° 4: Grundwasserspiegel (2.13 m u GOK,
“ °°°c i Schichtenwasser, gelotet) /
7 21 ° /40 40)
{Schichtenwasser, gelotet} ° /o /q
46,00 m NN 250 oo°°o"°.:
2@ 250 , a % al.
o o" H
o&o&o&o :
e Z5 ./ Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig /
o's’o.gfc' Geschiebemerge! / braun / maRig schwer 2u
45,00 m NN 674°/,| | bohren, feucht, steif
o’&"&o&. :
.
3m_38 380 O"%"&o N
o []
0&20'90 1/ Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig /
4°/a%/1' Geschiebemergel / braungrau / schwer zu bohren,
44,00 m NN cn a5 - 04’026&0 i schwach feucht, steif
[ .50 o o of : o — —
o O»S, &/o
o's'@o
VAN
o&ls,o o1
o&n&o‘; / Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig, Sandlagen /
43.00 MNN 0&0&6&0 :  Geschiebemergel / grau / schwer zu bohren,
S % schwach feucht, steif
° 05,&0 ]
0@0&0&6 )
Sm_600 6.00 B75IA -
42,00 m NN
41,00 m NN
Ti g Profil und Ausbau bezogen auf GOK
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BS 09
47,33 m NN
/ Feinsand, kalkfrei; schiuffig, mittelsandig,
47,00 m NN humos, durchwurzelt, einzelne Ziegelreste,
bindige Lagen / Mutterboden, kiinstliche
1@ 070 0,70 Auffiillung / dunkelbraun / leicht zu bohren,
\ schwach feucht
46,00 m NN :
./ Schluff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig /
i\ Geschiebelehm / braun / méanig schwer zu
d . bohren, feucht, steif
45,00 m NN
v 261 260 !
(Schichtenwasser, gelotet) 1 Schiuff, kalkfrei; tonig, stark sandig, kiesig,
Sandlagen / Geschiebelehm / braun / méaRig
schwer zu bohrgn. sehr feucht, weich,
44,00 m NN Grupdwassersplegel (2.61 mu GOK,
2 350 3,50 Schichtenwasser, gelotet) /
/ Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig /
43,00 m NN Geschiebemergel / braun / rpa[&lg schwer zu
bohren, schwach feucht, steif
3SE_48%0 V 4% 4,90 _ -
(angebohrt) Foo |
3 5. 0 = / Mittelsand, kalkig; feinsandig, schwach
42,00 m NN : > "
z RO E grobsandig / glazifluviatil / braun / maRig schwer
P =5 '. g 2u bohren, nass, Grundwasserspiegel (4.90 m u
% - . [= GOK, angebohrt) /
am_600 6,00 . 000 -
41,00 m NN
40,00 m NN
Tief Profil und Ausb: gen auf GOK
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BS 10
47,21 m NN
47,00 m NN : |/ Feinsand, kalkfrei; schiuffig, mittelsandig,
™ schwach grobsandig, humos, durchwurzelt /
. 00 060 o Mutterboden, kiinstliche Auffillung / dunkelbraun /
== - y“; 5N leicht zu bohren, schwach feucht
©° /o _ _
o /o /4
o /o0 /o
o‘7 o° ¢
46,00 m NN % <
o
°o° °/4 [ Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig /
°o°°o°° Geschiebelehm / braun / méBig schwer zu
©/6%/60 bohren, schwach feucht, steif
°%/6%/44
S S d:
45,00 m NN °°°°°°°
2@m 2% 2,30 o Lo o°c H
g 249 {°°o° 29> 1 Schiuff, kalkfrei; tonig, stark sandig, kiesig /
|\ gelotet) o °°°°c Geschiebelehm / braun / méRig schwer zu
sm 20 U A 280 290 /o o:a’/c bohren, feucht- sehr feucht, weich
{Sreoan _P. : § / Mittelsand, katkfrei; schwach schluffig- schiuffig,
44,00 m NN .. « .= feinsandig, schwach grobsandig / glazifluviatil /
. 250 350 4+ 22— braun/ maRig schwer zu bohren, nass,
a2 * = f;‘o N~ Grundwasserspiegel (2.90 m u GOK, angebohrt),
°&°'&°& \ Grundwasserspiegel angestiegen bis (249 mu
49757 '\ GOK, gelotet) /
-] 06' o -
43,00 m NN o"oly" %
474
c&&/o
0'& .
o&,&o
A /o
0&0&0&"_ 1 Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig, schwach
WA, steinig / Geschiebemergel / graubraun / méRig
45765 A
42,00 m NN 04 4] schwer zu bohren, feucht, steif
AR
[ o
o’&:/yozo
o’s’o,gf 4
sm_6w 600 [oASAGNT -
41,00 m NN
40,00 m NN
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47.00 mNN 46,90 m NN
| Feinsand, kalkfrei; schluffig, mittelsandig,
humos, durchwurzeit, Wurzelreste / Mutterboden,
1E_05 kiinstliche Auffiillung / dunkelbraun / leicht zu
N\ bohren, schwach feucht
46,00 m NN o
1 Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, schwach kiesig /
Geschiebelehm / braun / méfig schwer zu
L2 - bohren, schwach feucht, steif
4500 m NN (Schichtenwasser, gelotet) g "
2m 240 E S
/ Schiuff, kalkfrei; tonig, stark sandig, kiesig,
4400 mNN | schwach steinig, Sandlagen / Geschiebelehm /
braun / leicht zu bohren, feucht- sehr feucht,
weich, Grundwasserspiegel (1.72 m u GOK,
Schichtenwasser, gelotet) /
Im 360
43,00 m NN
1 Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig /
42,00 m NN Geschiebemergel / braungrau / mafig schwer zu
bohren, schwach feucht, steif
44,00 m NN
4m_600
40,00 m NN
39,00 m NN
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BS 12
46,35 m NN
: / Feinsand, kalkfrei; schluffig, mittelsandig,
46,00 m NN ™ humos, durchwurzelt, Ziegelreste, bindige Lagen /
060 " Mutterboden, kiinstliche Auffiillung / dunkelbraun
‘a8 : w757/ leicht 2u bohren, schwach feucht
o /o /o
o /o
oS 3 AH
45,00 m NN & °°°°° i I Schluff, kalkfrei; tonig, sandig, schwach kiesig /
°o° 5°/4: Geschiebelehm / braun / maRig schwer zu
(o751 bohren, schwach feucht, steif
voam o Pt
(gelotet) o AYL
2@ 22 220 °°°o°°:°
44,00 m NN ! %"07: 1 Schiuff, kalkfrei; tonig, stark sandig, kiesig /
‘m_2% VAT?L-—-LQ-——— 949424 Geschiebelehm / braun / magig schwer zu
s@_ 270 9 )2,70 0%/6°/632% bohren, feucht- sehr feucht, weich
° o
°’>'° 37 1 Schiuff, kalkfrei; schwach tonig, stark sandig,
476 | schwach Kiesig, | ise Sand /
%' schwach kiesig, lagenweise San
43,00 mNN SE_3B 320 g 2/2 Geschiebelehm / braun / maig schwer zu
°/y°¢'3’° bohren, nass, weich, Grundwasserspiegel (2.50
4°/551 11 mu GOK, angebohrt), Grundwasserspiegel
°&u'&°§° 11 angestiegen bis (1.83 m u GOK, gelotet) /
a5k - : o
em_410 410 o»sf’ &.% : / Schluff, kalkig; tonig, sandlg:- kl.e5|g /
o /R, 7o Geschiebemergel / braun / maRig schwer zu
42,00 m NN O'S/O&o'&o bohren, feucht- sehr feucht, steif
o5,
o&o&o&o 1 Schiuff, kalkig; tonig, sandig, kiesig /
°&"Sr° 21| Geschiebemergel / graubraun / maRig schwer zu
o»g? &o@ |\ bohren, schwach feucht, steif
| of ' —
o&o‘&o&o
o
41,00 m NN o";,g,"&o / Schiuff, kalkig; tonig, sandig, schwach kiesig,
A &0}3’0 schwach steinig / Geschiebemergel / grau /
o,&"&c;& schwer zu bohren, schwach feucht, steif
o &,° :
TH 600 6.00 okl
40,00 m NN
39,00 m NN
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47,00 m NN BS13
46,72 m NN
: / Feinsand, kalkfrei; schluffig, mittelsandig,
0.40 0.40 ™ schwach grobsandig, humos, durchwurzelt,
! : as as Ziegelreste / Mutterboden, kinstliche Auffiilung /
46,00 m NN slenat \ dunkelbraun / leicht zu bohren, schwach feucht
2@ _0%0 / Feinsand, kalkfrei; schluffig, schwach
. mittelsandig / glazifluviatil / braun / maRig schwer
\ zu bohren, schwach feucht
o ' —
790
/N (Schichtenwasser, gelotet) |2 %
45,00 m NN A °°°°c i | Schiuff, kalkfrei; tonig, stark sandig, kiesig /
/o Geschiebelehm / braun / maRig schwer zu
> o°°o°°c . bohren, feucht- sehr feucht, weich- steif
| 7 o° °4(:
Jm 240 240 °oo°°:oc o
| 2%/6%/%9 ! 1 Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig /
44.00 m NN sm 280 gA280 2,80 (o774 Geschiebelehm / braun / m&Rig schwer 2u
s 200 tangeboht) BODESY bohren, schwach feucht, steif -
/ Mittelsand, kalkfrei; grobsandig, kiesig /
glazifluviatil / braun / maRig schwer zu bohren,
nass, Grundwasserspiege! (2.80 m u GOK,
43.00 m NN angebohrt), Grundwasserspiegel angestiegen bis
- (1.52 m u GOK, Schichtenwasser, gelotet) /
42,00 m NN
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
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BS 14
46,00 m NN 45,82 m NN
: / Feinsand, kalkfrei; schluffig, mittelsandig,
™ schwach grobsandig, humos, durchwurzelt,
1 @__050 060 " vereinzelt Ziegelreste / Mutterboden, kinstliche
- 7"; & Auffiflung / dunkelbraun / leicht zu bohren,
45,00 m NN (0004 \ schwach feucht
°°°°°°c H
o 'oo R
o°°o° %9 1 Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig /
5 e °o°°c i Geschiebelehm / braun / méRig schwer zu
(Schichierwasser, gelotet) °o°°o° 4' bohren, schwach feucht, steif
o °0 H
44,00 m NN i 1o 1.00 /o oozf.
P °°°0°oc / Schiuff, kalkfrei; tonig, stark sandig, schwach
° /62 /50 kiesig, Sandlagen / Geschiebelehm / braun /
3Im 240 2,40 0%/6° /48 méRig schwer zu bohren, feucht- sehr feucht,
°&/o A \ weich
o v
43,00 m NN o&ig&" H
o,g’ 065’ 1 Schluff, kalkig; tonig, sandig, schwach kiesig,
/,°&°'9° . schwach steinig / Geschiebemergel / braun /
S/ £° mafig schwer zu bohren, feucht- sehr feucht,
oY45%|  steif, Grundwasserspiegel (1.53 m u GOK,
%, ,&o's’o Schichtenwasser, gelotet) /
o
42,00 m NN . w0 390 o&@‘;&o H
8= %9 2
o"@o o
o&o o’s' :
o's' »s,° '
0’& ° .
£/
(-]
41,00 m NN S/6%42) 1 Schiuft, kalkig; tonig, sandig, kiesig /
°&o’3‘°@° . Geschiebemergel / graubraun / schwer zu bohren,
0'3'4} 21 schwach feucht, steif
o
o"'g?&o
o&o 0'3' H
n& a&° H
40,00 m NN oA
A5lo
5H__600 6,00 foa/al
39,00 m NN
38,00 m NN
Profil und Ausbau bezogen auf GOK
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BS 15
46,06 m NN
46,00 m NN
/ Feinsand, kalkfrei; schluffig, mittelsandig,
'm0 = humos, durchwurzelt, vereinzelt Ziegelreste /
\ Mutterboden, kiinstliche Auffillung / dunkelbraun /
'\ méRig schwer zu bohren, schwach feucht
2@ 080 !
./ Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig /
45,00 m NN Geschiebelehm / braun / maRig schwer zu
'\ bohren, schwach feucht, steif
./ Schiuff, kalkfrei; tonig, stark sandig, kiesig /
‘m 18 160 s Geschiebelehm / braun / maRig schwer zu
188 % ooc bohren, feucht- sehr feucht, weich- steif
44,00 mNN TN (Setichierwasser, gectet)  [050°/6
|
°°° °°°° 1 Schiuff, kalkfrei; tonig, sandig, kiesig /
o°°o°;)o° Geschiebelehm / braungrau / maRig schwer zu
02/6°/44C bohren, schwach feucht- feucht, weich
©
a@m_ 280 gA280 2,80 (o f%
{angebohrt) cee & [
43,00 m NN vt =
s s0 * ‘E
s .0 ® g
42,00 m NN . o % / Feinsand, kalkig; mittelsandig, grobsandig,
® = bindige Lagen / glazifluviatil / grau / maRig
Lis . A § schwer zu bohren, nass, Grundwasserspiegel
Sm 450 . [= (2.80 mu GOK, angebohrt), Grundwasserspiege!
. «* « « = angestiegen bis (1.88 m u GOK,
¥ '..'.' = Schichtenwasser, gelotet) /
41,00 m NN |60 o ol =3
. .... x L] §
SRR —
40,00 m NN om 60 X S = _
39,00 m NN
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Projekt 2105 116 Baugrunderkundung
SACHVERSTANDIGEN-RING
Bohrung BS 15 Verfasser: |. Folkers
Dipl.-Ing. H.-UJ. Miicke GmbH
Auftraggeber Genotrend Bearbeiter: H. Schipper

Gutenb fie | - 23611 Bad Schwartau

Standort 23795 Bad Segeberg, Burgfeldstr. Datum: 10.06.2021 Lelefon 04 51/ 2 1459 - Fax 0451 /2 1469

e-mail: info/@ mueckegmbh.de

Bohrfirma Sachverstandigen-Ring Micke GmbH Mafistab : 1:50




. . . SACHVERSTANDIGEN-RING
, Schichtenverzeichnis DiplJng, H-U Micke GabH
| fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben G 1- 23611 Bad Selwartau
Telefon 04 51/2 14 59 - Fax 04 51/2 1469
e-maif infolg moeckegmbh de
Bohrung:  BS 01 RW: 0 . -
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 10: 1313 Seite: 1
1 2 3 4 | s | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergdnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m * Sonderprobe,
or | b Wasserfiihrung, ] )
unter ) Bohrwerkzeuge, Ant 'ir;e: .irr"erf
Ansatz- Kernverlust
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Sonstiges OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, humos, durchwurzelt, bindige Lagen, sehr schwach 0,00 0,60
| R Mutterboden feucht
b)
0,60 -
c) d) leicht zu bohren e) dunkelbraun
|
f) g) kinstliche h) i) o
Auffillung |
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 0,60 2,40
+
b)
| 2,40 - — T
c) steif d) maRig schwerzu | €) braun
bohren |
f) g) Geschiebelehm | h) i) o I
, |
a) Feinsand, schwach schluffig- schluffig, bindige Lagen nass, 2,40 2,80i
Grundwasserspieg t
* el( 2.40 m u GOK, |
b) angebohrt)g
280 Grundwasserspieg
" . T el angestiegen bis(
c) d) Ln:hﬂ;lgnschwer 2u ) braun 1.82m u GOK,
gelotet)
f) g) glazifluviatil h) i) o
|
a) Feinsand, schwach schiuffig, mittelsandig, schwach grobsandig nass 2,80 3,90 |
+
b) i
3,90 T —
c) | d) maRig schwer zu | e) braun i
| bohren | |
) [g) glazifiuviati | h) o 'i
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 3,90 4,60|
.\ 1
b) |
4,60 - ! - |
c) steif | d) maRig schwer 2u e) braun
| bohren ' |
f) i g) Geschiebemergel | h) i) + |
! l




Schichtenverzeichnis

@SACHVERSTANDIGEN-RWG

Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben 1 23611 Bad Schwartau
| Telefon 04 51 /21459 - Fax 04 51/2 1469
e-mail: infold mueckegmbh de
Bohrung:  BS 01 RW: 0 .
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 ID: 1313 Seite: 2
1 2 3 a | 5 | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergédnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
1
Bis .m * Sonderprobe,
unt.é'r b) Wasserfiihrung, Art Tiefe Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe K;mv:ta.rlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
!
| f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
| Benennung Benennung gehalt
f
[ a) Mittelsand, schwach feinsandig, grobsandig, kiesig nass 6 4,60 5,00
! +
| b)
| 5,00 T
| c) d) maRig schwer zu e) braun
[ bohren
| f) g) glazifluviatil h) i) +




| Schichtenverzeichnis [ et
l Dipl-Lng, H-U. Micke GmbH
| far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben Gutaberpstabe 1 23611 Bad Schwartan
Telefon 04 51/214 59 Fax 04 51/2 1469
¢-mail: info moeckegmbh.de
Bohrung:  BS 02 RW: 0 ) ;
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 1o 1314 Seite: 1
1] 2 3 s | s | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
8is ...m ¥ Sondeq?robe,
unter | ) Wasserfihrung, Art Tiefe | Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kgrnvzta.rlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
l Benennung Benennung gehalt
| a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, humos, durchwurzelt, bindige Lagen, sehr schwach 1 0,00 0,60
. Mutterboden feucht
b)
0,60 ;
c) d) leicht 2u bohren e) dunkelbraun
f) g) kunstliche h) i) o
Auffillung
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 2 0,60 2,10
| +
b)
2,10 -
c) steif | d) maRig schwerzu | €) braun
| ‘ bohren
[ f) | g) Geschiebelehm h) i) o !
i
|
| a) Schiuff, tonig, stark sandig, kiesig feucht 3 2,10 2,80
| +
[ b)
| 2,80 T
| ) weich d) maRig schwer zu e) braun
bohren |
[ f) g) Geschiebelehm | h) i) o
.I |
| a) Feinsand, schwach schiuffig, mittelsandig nass, 4 2,80 3,90
| . Grundwasserspieg
] el( 2.80 m u GOK,
b) angebohrt),
| 390 Grundwasserspieg
| ! c) d) maRig schwer zu | ) braun el gefallen bis(
bohren | 2.88 m u GOK,
gelotet)
| f) ) glazifluviatil | h) i)+
5 | |
[ a) Mittelsand, schwach feinsandig, grobsandig, kiesig nass 5 3,90 4,80I
| +
4,70
c) d) mafig schwer zu e) braun
1 bohren
| f) g) glazifluviatil h) i} +
| |




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemnten Proben

@SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

Gutenbergstraie |- 23611 Bad Schwartau
Telefon 04 51/2 1459 - Fax 04 51/2 1469
e-mail: info moeckegmbh de

Bohrung: BS 02 RW: 0 .
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 1D: 1314 Seite: 2
1] 2 3 s | s | 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergdnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
+
Bis ..m Sonderprobe,
unter | P) Wasserfiihrung, Art Tiefe Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit Pe) Farbe Ksernv?.rlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig, schwach steinig feucht 6 4,80 5,00
+
b)
5,00 - -
c) steif i d) maRig schwer zu e) braun- graubraun
bohren
f) | 9) Geschiebemergel h) i) + i




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben

Dipl-ng, H-U. Micke GabH

@SACHVERSTANDIGEN-RLVG
G

utegbergstraBe | - 23611 Bad Schwartan
Telefon 04 51/2 1459 Fax 0451/2 1469

e-mail: info@ mueck
Bohrung: BS 03 RW: 0 .
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 1D: 1315 Seite: 1
K 2 3 a | s | s
| a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m * Sonderprobe,
unter | B) Wasserfilhrung, At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe K;mv&:.rlust, oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, humos, durchwurzelt, einzelne sehr schwach 1 0,00 0,40
. Ziegelreste, bindige Lagen, Mutterboden feucht 2 0,40 1,60
b)
0,60 - - .
c) d) leicht zu bohren e) dunkelbraun
f) g) kunstliche h) i) o
Auffillung
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht
+
b)
1,60 .
c) steif d) méRig schwer zu e) braun
bohren
f) g) Geschiebelehm h) i) o
I
a) Schiuff, tonig, stark sandig, kiesig sehr feucht 3 1,60 2,20
+
l. b)
2,20 .
¢) weich d) maRig schwerzu | €) braun
bohren
f) 9) Geschiebelehm h) i) o
a) Schluff, tonig, stark sandig, schwach kiesig, schwach steinig, Sandlagen schwach feucht, 4 2,20 2,60
. Grundwasserspieg
el( 2.26 m u GOK,
] b) Schichtenwasser,
2,60 gelotet)
c) weich d) maig schwer zu e) braun
bohren |
| f) 9) Geschiebelehm h) i) o
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig, Sandlagen schwach feucht 5 2,60 5,00
H +
b)
5,00 - T
c) steif d) mafig schwerzu | e) braun
bohren
f g) Geschiebemergel h) i) +




Schichtenverzeichnis

@SACHVERSTKNDIGEN-R]NG

Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GoubH
| fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1 23611 Bed Schwarty
Telefon (4 $1/2 1459 - Fax 04 51/2 1469
e-mail info@moeckegmbh.de
Bohrung: BS 03 A RW: 0 .
| Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 ID: 1316 Seite:
N 2 3 4 | 5 | 6 |
| a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene i
Proben
Bis .m * SonderProbe. .
unter | ) Wasserfihrung, Art Tiefe | Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
| punkt c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit | e) Farbe Ksernvquusl, OK [ UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang | onstiges
|
| f) Ubliche g) Geologische | h) Gruppe i) Kalk-
| Benennung Benennung gehalt [
] |
! a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, humos, durchwurzelt, einzelne sehr schwach !
| . Ziegelreste, Mutterboden feucht
| )
0,60 T " [
c) { d) leicht zu bohren | €} dunkelbraun
|
] ]
f) 9) kinstliche | h) i) o
| Auffillung | |
[ ;
| a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig, schwach steinig schwach feucht,
. kein Grundwasser,
Bohrhindernis
b) (Stein?), versetzt
[ BS 03
1,50 . : 2urBS 0
, c) steif | d) maRig schwerzu | €) braun |
i bohren |
f) | @) Geschiebelehm [ h) i)o
| | |




Schichtenverzeichnis G YTV
e DiplIng. -U. Micke GmbH
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1 2311 Bad Sehwartau
Telefon 04 51/214 59 - Fax 04 51/2 1469
email info@moeckegmbh.de
Bohrung:  BS 04 RW: Y X ;
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 10: 1317 Seite: 1

1 2 3 4 | s | s

a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis .m * Sonderprobe,

b Wasserfiihrung, f ;
e | sommerizouge, |~ | T | T
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe o oK | UK

nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i} Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, schwach kiesig, humos, durchwurzelt, schwach feucht 1 0,00 0,60
. einzelne Ziegelreste, Mutterboden
I
b)
0,60
c) | d) leicht zu bohren ) dunkelbraun
i
D) |9) kanstiiche h) o
[ Auffaftung
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 2 0,60 2,10
+
b)
2,10 T
| c) steif | d) maRig schwer zu ) braun
I bohren
I f) | 9) Geschiebelehm [ n) i) o
- | . |
| a) Feinsand, schwach schiuffig- schluffig, mittelsandig, schwach grobsandig nass, 3 2,10 2,40
[ . Grundwasserspieg
el(2.10 mu GOK,
b) angebohrt),
| 240 Grundwasserspieg
' c) d) maiRig schwer zu €) braun el gefallen bis(
[ bohren | 2.34 mu GOK,
| | Schichtenwasser,
| f) g) glazifluviatil | h) i) o gelotet)
‘ a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 4 240 4,00
| .
|
| b)
| 400
| c) steif d) maRig schwer 2u | e) braun
| bohren [
[ f 9) Geschiebemergel | h) i)+
i |
' a) Schiuff, tonig, sandig, schwach kiesig, schwach steinig schwach feucht 5 4,00 5,70
|
| +
RC
5,70 -
I c) steif d) méaRig schwer zu | e) grau
| bohren- schwer zu |
l f) g) Geschiebemergel l h) i) +
| t




SACHVERSTANDIGEN-RING

| Schichtenverzeichnis Dipl-g 1., Micke G
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
[ GutenbergstraBe 1 - 23611 Bad Sclwartau [
Telefon 0451 /21459 Fax 0451/2 1469
¢-maif: infodmoeckegmbh.de [
Bohrung: BS 04 RW: .
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: ID: 1317 Seite: 2
1 2 3 s | s | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergédnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
. * Sonderprobe, !
Bis ..m x |
unter | b) Wasserfiihrung, At | Tiefe | Tiefe |
| Ansatz- | Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit Ie) Farbe Ksernvtta.rlus(, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
| f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
l Benennung Benennung gehalt
| a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 6 5,70 6,00
+
|
| eoo L
6,00 - T
[ c) steif | d) schwer zu bohren e) braungrau
' f) ig) Geschiebemergel | h) )+




Schichtenverzeichnis

@SACHVERSTANDIGEN-RING

Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1- 23611 Bad Schwartay
Telefon 04 51/2 1459 - Fax 04 51 /2 1469
e-mail: info@mueckegmbh.de
| Bohrung: BS 05 RW: 0 !
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 1D: 1318 Seite 1
1 2 3 a | 5 | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
8is ..m * SonderProbe,
unter | ) Wasserfihrung, At | Tiefe | Tiefe
i Ansatz- . Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ksernvtte.rlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i)} Katk-
Benennung Benennung | gehalt
a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, humos, durchwurzelt, Mutterboden schwach feucht 1 0,00 0,40
+
b)
0,40
c) d) Jeicht zu bohren e) dunkelbraun
f) g) kunstliche h) i) o
Auffillung
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig, Sandlagen schwach feucht, 2 0,40 2,30
Grundwasserspieg
+ el(2.12 m u GOK,
b) Schichtenwasser,
gelotet)
2,30
c) steif d) maRig schwer zu e) braun
bohren
f) g) Geschiebelehm h) i) o
] a) Schiuff, tonig, stark sandig, kiesig feucht- sehr feucht |3 2,30 3,20
+
b)
3,20 T
| ) weich { d) mé&Rig schwer 2u e) braun
i bohren
f) 9) Geschiebelehm h) i) o
| a) Schiuff, tonig, sandig, schwach kiesig, schwach steinig schwach feucht 4 3,20 4,10
+
b)
4,10
c) steif d) maRig schwer zu e) braun
bohren
f) 9) Geschiebemergel h) i) +
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 5 410 6,00
+
b)
6,00 - T
c) steif d) schwer zu bohren | e) braungrau
f) g) Geschiebemergel l h) i) +
1




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

@SACHVERSTMDIGEN-RING
Dipl-Ing, H-U. Miicke GubH

Gueabergsmaie |- 23611 Bad Schwaran
Telefon 045121459 Fax 0451/2 1469
- nfo@mueckegnbhde

e inf
Bohrung: BS 06 RwW: 0 .
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 iD: 1319 Seite 1
1 2 3 4 | s | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergédnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m ¥ SonderProbe,
unter | ) Wasserfiihrung, At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe K;rnve.rlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische ( h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehait
a) Feinsand, schiuffig, mittelsandig, schwach grobsandig, humos, schwach feucht 0,00 0,50
. durchwurzelt, Mutterboden
|
b)
0,50 T
c) d) leicht zu bohren e) dunkelbraun
f) Ig) kinstliche ) i)o
! | Auffillung !
[ a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 0,50 2,10
‘ +
b)
| 210
c) steif d) méaBig schwer 2u e) braun
| bohren
' f) g9) Geschiebelehm h) i) o
| |
| a) Schiuff, tonig, stark sandig, kiesig, vereinzelt Sandlagen sehr feucht, 2,10 2,70
i N Grundwasserspieg
el( 2.34 m u GOK,
| b) Schichtenwasser,
|
2.70 . gelotet)
¢} weich d) méaRig schwer zu e) braun
i bohren
‘ f) g) Geschiebelehm h) i) o
i a) Schluff, tonig, sandig, kiesig feucht 2,70 4,50
I +
b)
4,50 -
c) steif d) maRig schwer zu | €) braun
bohren
f) 9) Geschiebemergel h) i) +
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 4,50 5,50
i +
b)
5,50
c) steif d) schwer zubohren | €) braungrau
f) g) Geschiebemergel h) i) +




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

SACHVERSTANDIGEN-RING
5 Dipl -Ing, H.-U. Miicke GmbH
G

1 23611 Bad Schwartau
| Telefon 0451 /2 1459 Fax 04 51/2 1469
e-mail: infogmucckegmbh de
Bohrung: BS 06 RW: 0 . |
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 10 1319 Seite: 2 |
I 2 3 a | s | 6 |
1
! a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis .m * SonderProbe,
unt.é.r b) Wasserfiihrung, At Tiefe Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
! punkt ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ksernve.rlust. OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges {
|
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung | Benennung gehait
l
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 6 5,50 6,00
+
| b)
6,00 - T
c) steif | d) schwerzu bohren | ) grau
| i
| f) 9) Geschiebemergel | h) i) +
| |




' Schichtenverzeichnis

SACHVERSTANDIGEN-RING |

: . I.
| Dipl.-Ing. H-U. Miicke GmbH -
| fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1- 23611 Bad Sewartau |

Telefon 0451 /21459 - Fax 04 51/2 1469
e-mail: info@ moeckegmbh de l
Bohrung:  BS 07 RW: ) . !
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 10: 1320 Seite: 1
1 2 3 a [ s | 6
I a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergédnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m * Sonderprobe, . !
unter | ) Wasserflihrung, At | Tiefe | Tiefe |
I Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | ¢) Beschaffenheit !d) Beschaffenheit |e) Farbe Kgrnve'rlusl, OK UK
nach Bohrgut | nach Bohrvorgang onstiges
]
f) Ubliche | g) Geologische h) Gruppe i) Katk- |
Benennung | Benennung gehalt I |
|
a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, humos, durchwurzelt, Mutterboden schwach feucht 0,00 | 0,70|
. I
b) l |
0,70 .
i c) | d) leicht zu bohren e) dunkelbraun |
f) lg) kinstiiche | h) i)o [ |
Auffifiung [ |
1
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig, vereinzelt Sandlagen schwach feucht, 0,70 3,00
Grundwasserspieg |
| * el( 2.58 m u GOK,
b Schichtenwasser, |
| ) gelotet) |
[ 3,00 , . | |
c) steif | d) maRig schwerzu | @) braun [ [
| bohren | |
| = { —
[ f) | 9 Geschiebelehm | h) i) o ’
| ] J




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

@SACHVERST&‘{DIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

GuteabergstraBe 1 - 23611 Bad Schwartau
Telefon 0451/2 1459 Fax 0451/2 1469
egmbh de

e-mail: info moeck
Bohrung: BS 08 RW: 0 . ite:
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 1D: 1321 Seite: 1
1 2 3 a | s | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergédnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m * Sonderprobe,
unter | D) Wasserfiihrung, At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust, oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, humos, durchwurzelt, einzelne schwach feucht 1 0,00 0,50
. Ziegelreste, Mutterboden
b)
0,50 T .
c) d) feicht zu bohren e} dunkelbraun
f) | 9) kiinstliche h) o
] Auffillung
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig, Sandlagen schwach feucht, 2 0,50 2,50
Grundwasserspieg
M el(2.13 m u GOK,
b) Schichtenwasser,
gelotet)
2,50 T T
c) steif l d) maRig schwer zu ) braun
bohren
f) ; 9) Geschiebelehm h) i) o
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig feucht 3 2,50 3,80
+
b)
3,80 T
c) steif i d) mé&Rig schwer zu ) braun
bohren
f) |9 Geschiebemergel h) i) +
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 4 3,80 4,50
+
b)
4,50 T
c) steif I d) schwer zubohren | e) braungrau
f) 9) Geschiebemergel h) i) +
a} Schluff, tonig, sandig, kiesig, Sandlagen schwach feucht 5 4,50 6,00
+
b)
6,00 - - i
c) steif d) schwer zubohren | €) grau
f) g) Geschiebemergel | h) i) +




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben

SACHVERSTANDIGEN-RING
" Dipl--Ing. H-U. Miicke GmbH

Gutenbergstrabe |- 23611 Bad Schwartan
Telefon 0451/21459 Fax 04 51/21469

e-mail: infolg moeckegmbh.de
Bohrung:  BS 09 Rw: 0 . ;
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 ID: 1322 Seite: 1
K 2 3 4 | s | s
i a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis .m * Sonderprobe,
unter | ) ;‘(’)j‘szfe’g:::l‘lng- At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- ge, inm inm
punkt c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kgrnvt:.rlust. OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schiuffig, mittelsandig, humos, durchwurzeit, einzelne schwach feucht 1 0,00 0,70
. Ziegelreste, bindige Lagen, Mutterboden
I b)
0,70
c) d) leicht zu bohren ) dunkelbraun
f) 9) kanstliche h) i) o
Auffullung
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig feucht 2 0,70 3,50
i .
b)
2,60 T
c) steif | d) maRig schwer zu €) braun
bohren
{ f) 9) Geschiebelehm h) i) o
a) Schiuff, tonig, stark sandig, kiesig, Sandlagen sehr feucht,
. Grundwasserspieg
el(2.61 mu GOK,
b) Schichtenwasser,
| gelotet)
3,50
c) weich d) maRig schwer zu e) braun
bohren
f) g) Geschiebelehm h) i) o
a} Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 3 3,50 4,90
+
b)
| 490
c) steif d) maRig schwer zu e) braun
bohren
f) 9) Geschiebemergel h) i) +
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig nass, 4 4,90 6,00
R Grundwasserspieg
el(4.90 m u GOK,
b) angebohrt)
6,00
c) d) maRig schwer zu ) braun
bohren
f) g) glazifluviatil h) i} +




Schichtenverzeichnis G T G
22 Dipl-Ing. H-U. Miicke GmbH
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben G 1- 13611 Bad Sckwartas |
Telefon 04 51/2 1459 - Fax 04 51/2 1469
email infogmoeckegmbh e
Bohrung: BS 10 Rw: 0 .
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 1D: 1323 Seite: 1
1 2 3 a | 5 | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis .m ¥ Sonderprobe,

b Wasserfuhrung, . .
:n"st:{z_ ) Bohrwerkzeuge, Art .:-r',e:: .:'r'le:
punkt c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit le) Farbe K;mvt:..rlust, OK UK

nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
1] |
f) Ubliche | g) Geologische | h) Gruppe i) Kalk-
Benennung | Benennung gehalt
| 1
a) Feinsand, schiuffig, mittelsandig, schwach grobsandig, humos, schwach feucht 0,00 0,60
N durchwurzeit, Mutterboden
b)
| 0,60 T
c) |d) leicht zu bohren e) dunkelbraun
]
n '@) kunstliche ) o
| Aufiillung |
| a) Schluff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 0,60 2,30
+
b)
2,30
l c) steif la) maRig schwer zu ) braun
| bohren I
f) | @) Geschiebelehm | h) i) o [
g | 1 1 :
[ a) Schiuff, tonig, stark sandig, kiesig feucht- sehr feucht 2,30 2,90}
: +
b) |
2,90 .
¢} weich d) maRig schwerzu | €) braun
bohren | |
f) | 9) Geschiebelehm i h) i) o |
1
a) Mittelsand, schwach schiuffig- schluffig, feinsandig, schwach grobsandig nass, 2,90 3.50|
. Grundwasserspieg
el(2.90 m u GOK,
b) angebohrt),
350 Grundwasserspieg
' c) d) maRig schwer zu e) braun el angestiegen bis( |
2.49 m u GOK,
bohren |
gelotet)
i f) g) glazifluviatil h) i) o [
|
{ a) Schluff, tonig, sandig, kiesig, schwach steinig feucht 3,50 6,00
+
b)
6,00 - | -
c) steif d) maRig schwer zu e) graubraun
‘ bohren
f) | g) Geschiebemergel h) i) +
1 J




Schichtenverzeichnis

SACHVERSTANDIGEN-RING

Dipl.Ing. H-U. Miicke GmbH
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Guteabegsabe | 23611 B Schvartn
Telefon 04 51/2 1459 - Fax 04 51/2 1469
e-mail: info moeckegmbh.de l
Bohrung:  BS 11 RW: 0 .
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 ID: 1324 Seite: 1
1 2 3 s | s | 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m * Sonderprobe,
unter | ) Wasserfiihrung, At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- : Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ksernve.rlus(, oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang | onstiges
|
f) Ubliche g) Geologische [ h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung l gehalt
a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, humos, durchwurzelt, Wurzelreste, schwach feucht 1 0,00 0,50
i , Mutterboden
b)
0,50 T
c) | d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f) g) kanstliche h) i) o
Auffillung ]
| a) Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig schwach feucht 2 0,50 2,40
| +
b)
2,40 T
©) steif | d) maRig schwer 2u e) braun
| bohren
l f | 9) Geschiebelehm I h) i) o |
f i |
| a) Schluff, tonig, stark sandig, kiesig, schwach steinig, Sandlagen feucht- sehr feucht, |3 2,40 3,60
| . Grundwasserspieg I
I el( 1.72 m u GOK,
| b) Schichtenwasser,
elotet
| 3,60 - gelotet)
¢) weich d) leicht zu bohren | €) braun
| | |
! f) @) Geschiebelehm h} o
I a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 4 3,60 6,00
| +
| by
| 6,00 | -
| c) steif d) maRig schwer zu e) braungrau
i bohren l i
| f) g) Geschiebemergel [ h) i) + i
; |




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

@SACHVERMMGENMG
DiplIng, H.-U. Micke GmbH

Gutenbergstrae |- 23611 Bad Schwartan
Telefon 04 51/214 59 - Fax 04 51/2 1469
egrobhde

e-mail: info@moeck
Bohrung: BS 12 RW: 0 .
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 1D 1325 Seite: 1
1 2 3 s | s | s
[ a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis .m * Sonderprobe,
unter | D) Wasserfiihrung, At | Tiefe | Tiefe
Ansalz- : Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kse’""e."”s‘- OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Katk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schiuffig, mittelsandig, humos, durchwurzelt, Ziegelreste, schwach feucht 1 0,00 0,60
| . bindige Lagen, Mutterboden
b)
0,60
c) d) leicht zu bohren | ) dunkelbraun
f) | @) kinstliche ) i) o
| Auffillung |
a) Schiuff, tonig, sandig, schwach kiesig schwach feucht 2 0,60 2,20
+
b)
2,20 T -
c) steif | d) maéRig schwer zu e) braun
bohren [
f) | ) Geschiebetehm | h) i) o
{ i
a) Schiuff, tonig, stark sandig, kiesig feucht- sehr feucht |3 2,20 2,50
' |
I b) !
| 250 :
c) weich | d) maRig schwer zu e) braun |
bohren
! !
f) | 9) Geschiebelehm | b) i)o ‘
| | |
a) Schluff, schwach tonig, stark sandig, schwach kiesig, lagenweise Sand nass, 4 2,50 2,70
. Grundwasserspieg
el( 2.50 m u GOK,
b) angebohrt),
Grundwasserspieg
2,70 I el angestiegen bis( I
c) weich d) méRig schwer zu ) braun 9 g
1.83 mu GOK,
bohren
] gelotet)
f) g) Geschiebelehm ‘ h) i) o
l ]
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig feucht- sehr feucht |5 2,70 3,20
+
b)
3,20 -
c) steif d) maéRig schwer zu I e) braun
bohren |
f) g) Geschiebemergel | h) i) + [
{ 1 ]




Schichtenverzeichnis

@SACHVERSTANDIGEN-RMG
G

Dipl-Ing, H-U. Micke GubH
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben menbegsrabe - 2361 Bad Scmartay
Telefon 0451 /21459 - Fax 0451 /2 1469
e-mail: infomueckegmbh.de
Bohrung: BS 12 RW: 0 ]
| Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 1D: 1325 Seite: 2
1] 2 3 4 | s | s
[ a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
| Proben
: Bis .m * Sonderprobe,
| unter | D) Wasserfiihrung, At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | ©) Beschaffenheit [d) Beschaffenheit [e) Farbe Kermverlust oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang | onstiges
f) Ubliche ' g) Geologische l h) Gruppe i) Kaik-
Benennung Benennung gehalt
| ]
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 6 3,20 4,10
| +
b)
| 4,10 T
c) steif d) mafig schwer zu €) graubraun
| | bohren
| f) | 9) Geschiebemergel | h) i) +
a) Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, schwach steinig schwach feucht 7 410| 6,00
+
b) |
6,00 - T T |
| c) steif d) schwer zubohren | €) grau I
S E ; |
f) g) Geschiebemergel | h) i) + |
1 { 4|




@SACHVERSTANDIGEN-RNG

Schichtenverzeichnis Dillng H-U. Micke Gl
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1 73611 Bed Sehwartay
Telefon 04 51/2 1459 - Fax 04 51/2 14 69
e-mail: infodmueckegmbh.de
Bohrung: BS 13 RW: 0 .
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 ID: 1326 Seite: 1
|1 2 3 a | s [ s
! a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis .m * Sonder?robe,
unter | P) Wasserfihrun, At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- onrwerkzeuge, inm inm
punkt | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ksernvetz.rlust. OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehait
|
a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, schwach grobsandig, humos, schwach feucht 1 0,00 0,40
: . durchwurzelt, Ziegelreste, Mutterboden
|
b)
0,40
i c) d) leicht zu bohren e) dunkelbraun
f) g) kinstliche h) i) o [
Auffillung |
| a) Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig schwach feucht 2 0,40 0,90l
| .
i
| b)
| 0,90 T T
| c) d) maBig schwerzu | €) braun
| bohren
) '9) glazifluviatil ) 0o
|
! a) Schiuff, tonig, stark sandig, kiesig feucht- sehr feucht |3 0,90 240
+
b)
2,40 T T
| c) weich- steif d) maRig schwerzu | ©) braun
_ bohren |
f) | 9) Geschiebelehm h) o
l | 1
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 4 2,40 2,80
+
b)
2,80 T
c) steif d) manig schwer zu e) braun
| bohren i
| f) | @) Geschiebelehm h) i) o
a) Mittelsand, grobsandig, kiesig nass, 5 2,80 3,00
| R Grundwasserspieg l
el(2.80 m u GOK,
b) angebohrt),
300 Grundwasserspieg
| > c) d) maRig schwer zu e) braun el angestiegen bis(
1.52 m u GOK,
bohren -
Schichtenwasser,
f) 9) glazifluviatil h) i) o gelotet)




Schichtenverzeichnis @SA e o
¢ Dipl g, H-U. Micke GmbH
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Gueshegsrabe |- 23611 Bad Sehwartn
Telefon 0451/2 14 59 Fax 04 51/2 1469
| e-mail: info@mueckegmbh de
| Bohrung: BS 14 RW: 0 )
| Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 10: 1327 Seite: 1
[ 2 3 s | s | s
b
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m * Sonderprobe,
unter | ) Wasserfihrung, Art Tiefe | Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt | €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kermverlust, oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Katk-
Benennung Benennung | gehalt
' a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, schwach grobsandig, humos, schwach feucht 1 0,00 0,50
[ . durchwurzelt, vereinzelt Ziegelreste, Mutterboden 2 0,50 1,90
b)
0,60 T
c) d) leicht zu bohren | e} dunkelbraun
' !
f) | @) kiinstliche h) i) o
| Auffullung
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht
I +
|
b)
1,90 -
c) steif d) maRig schwer zu ) braun
| | bohren
[ f) | 9) Geschiebelehm h) i) o
|
1
| a) Schiuff, tonig, stark sandig, schwach kiesig, Sandlagen feucht- sehr feucht |3 1,90 2,40
+ i
b) I
| 2,40 T |
c) weich | d) maRig schwer zu e) braun
| bohren |
| f) 9) Geschiebelehm | h) i) o !
! | |
a) Schiuff, tonig, sandig, schwach kiesig, schwach steinig feucht- sehr feucht, |4 2,40 3,90
. Grundwasserspieg
el( 1.53 m u GOK,
| b) Schichtenwasser,
elotet
3,90 _ , geloteh
c) steif d) maRig schwer 2u e) braun
bohren [
f) 9) Geschiebemergel ) i) +
|
| |
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 5 3,90 6,00
|
| +
i
| b)
I 6,00
| c) steif | d) schwer zu bohren e) graubraun
f) |9) Geschiebemergel h) i) + {
| I




Schichtenverzeichnis

@SACHVERSTANDIGEN-RING

Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben |- 2311 Bad Schwartzy |
Telefon 0451 /21459 Fax 04 51/2 1469
e-mail: infomoeckegmbh de
Bohrung: BS 15 Rw: 0 ) -
Projekt: 2105 116 Baugrunderkundung HW: 0 1D: 1328 Seite: 1
1 2 3 a | 5 | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m * Sonderprobe,
b Wasserfithrung, §
:nnstaetrz- ) Bohrwerkzeuge, Art ':;:e:: -:-rl‘e:?
punkt c) Beschaffenheit |d) Beschaffenheit e) Farbe Ksemv?rlusl, oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
l f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, humos, durchwurzelt, vereinzelt schwach feucht 1 0,00/ 0,30
. Ziegelreste, Mutterboden
b)
0,30 -
c) d) mafig schwer zu e) dunkelbraun
bohren
f) g) kianstliche h) i) o
Auffallung
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht 2 0,30 0,80
+
| X
0,80 T T
c) steif | d) maRig schwer zu e) braun
bohren |
f) g) Geschiebelehm [ h) i) o
| a) Schluff, tonig, stark sandig, kiesig feucht- sehr feucht |3 0,80 1,60
i +
b)
| 1,60 : : :
c) weich- steif [ d) maRig schwerzu | €) braun
1 bohren
]
f) | @) Geschiebelehm h) i o
!
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig schwach feucht- 4 1,60 2,80
feucht |
+
b) {
2,80 . -
c) weich d) miRig schwer zu e) braungrau
bohren |
I }
f l'9) Geschiecbelehm | h) ) o |
| | |
a) Feinsand, mittelsandig, grobsandig, bindige Lagen nass, 5 2,80 4,50|
| Grundwasserspieg |6 4,50 6,00
, * el( 2.80 m u GOK,
| b) angebohrt),
6.00 Grundwasserspieg
' c) d) magig schwer zu e) grau el angestiegen bis(
1.88 m u GOK,
bohren ]
| Schichtenwasser,
f) g) glazifluviatil h) i) + gelotet)
[ l
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